FECHADURA PARA EMBUTIR (Continuagao)

MONTAGEM
* Abrir com o formao a caixa
para alojar a testeira, seguindo
o tragado (6).

* Marcar a localizagao dos
orificios para passagem da
chave e do quadrado de
manobra do manipulo (entre-
eixos B), assim como a sua
posicdo lateral (dimensdes C e
D).

* Fazer os furos com o
diametro adequado (7)

* Acabar, se necessario, com
uma grosa para madeira, a
passagem para a chave (8).

* Fixar a fechadura com os
parafusos para madeira
normalmente fornecidos com
a fechadura.

* Concluir a instalagdo com a
montagem dos espelhos e dos
manipulos (9).

MONTAGEM DA CHAPA DE
TESTA

* Encastrar a chapa de testa
na espessura da moldura da
porta, depois de ter tracado
com exactiddo a sua
localizagao, abrindo a caixa
com um forméo.

* Cortar igualmente com um
formdo a passagem para a
lingueta com resvale e para a
lingueta de seguranca. Fixar a
chapa de testa com parafusos
(10).

FECHADURA PARA MONTAGEM A VISTA

VERIFICACAO

* Medir:

- A distancia entre a chave e a
testeira (A).

- A distancia manipulo-chave (C).
- As dimensoes da testeira (X-Y)+
espessura.

A distancia entre o eixo da chave

e a parte de baixo da fechadura
(D) (1).
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MARCACAO

* Prever a instalagdo do manipulo
a uma altura de cerca de 1,05 m
do solo.

* Marcar sobre a porta o contorno
da fechadura com a ajuda de um
esquadro e uma régua.

¢ Marcar as dimensdes
referenciadas anteriormente. (2).

MONTAGEM

e Furar, com um berbequim
equipado com uma broca para
madeira, os orificios de passagem
do quadrado para o manipulo ea
entrada da chave (ou do canhéo),
que se necessario deverdo ser
acabados com um grosa para
madeira (3).

¢ Abrir com um formao a caixa
para a testeira na espessura da
porta.

INSTALACAO

S&o necessarios quatro parafusos,
dois na testeira e dois na parte
de tras da caixa

* Apertar os parafusos e instalar
os manipulos ou macanetas (4).

MONTAGEM DA CHAPA DE
TESTA

A chapa de testa (ou armela)
fornecida com a fechadura tem
a mesma altura que a caixa da
fechadura.

* Para marcar a localizacdo da
chapa de testa na moldura da
porta, fechar a porta e marcar os
pontos superiores e inferiores
com as linguetas safdas. Fixar a
chapa de testa com parafusos.

e Utilizar um formao para
encastrar a chapa de testa na
moldura da porta.
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

Chave de parafusos, berbequim, brocas para madeira, fita métrica,
grosa para madeira plana e redonda, formédo, martelo, lima para
madeira, parafusos para madeira, cola, esquadro, régua, craveira.

COMO ESCOLHER OS MATERIAIS
NECESSARIOS

OS ELEMENTOS DE UMA FECHADURA
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OS DIFERENTES MODELOS DE FECHADURAS

- Fechadura de embutir:

Também designada por fechadura de encastrar, este tipo de
fechadura é montada encastrada na espessura da porta. E
sobretudo utilizada para portas interiores de comunicagdo. O
sentido de funcionamento da fechadura é funcdo da inclinacao
(resvale) da lingueta triangular:
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- Fechadura para aplicagao a vista

Utilizada sobretudo para portas exteriores ou de caves, é
aparafusada pelo lado de dentro da porta.

Sentido de funcionamento da fechadura a partir do interior da
sala:

Se afechadura fica do lado da mao direita, é uma fechadura direita.
Se a fechadura fica do lado da méo esquerda, é uma fechadura
esquerda.
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- Fechadura cilindrica:

E o tipo de fechadura mais moderno. F4cil de instalar, esta fechadura
monobloco (mecanismo, lingueta, manipulo), equipada com um botao
de pressao, pode ser travada interiormente por um dispositivo central
ou por um botéao, ou bloqueada por uma chave pelo lado de dentro
e/ou de fora. O modelo a utilizar é em funcédo da espessura da porta.

OS DIFERENTES SISTEMAS DE FECHO:

- Lingueta simples (com resvale)

Sem chave, as fechaduras com lingueta simples sdo instaladas em
portas interiores que nao necessitam de ser bloqueadas.

Lingueta com travamento (1)

Este sistema é adequado para
portas que se fecham pelo
interior (WC, casas de banho)
com um botdo ou macaneta.

Lingueta de seguranca de _
volta: (3)

E o tipo de fechadura tradicional
com chave e manipulo e que é
instalada em portas interiores em
habita¢oes.

S6 com lingueta de seguranca:
(2)

Sem macaneta, esta fechadura é
fechada do interior e do exterior
com uma chave (por exemplo,
portas de cave).

Fechadura de seguranca: (4)

E o tipo de fechadura
normalmente utilizada numa
porta de entrada principal, com
chave e manipulo. Existem trés
tipos diferentes: com ranhura -
com cilindro - com cédigo
magnético.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe
aqui as quantidades necessarias para a sua encomenda.

Quantidades Materiais

FECHADURA PARA EMBUTIR

FECHADURA PARA INSTALAGAO A VISTA

FECHADURA CILINDRICA

PARAFUSOS PARA MADEIRA COM CABECA DE EMBEBER

N

PUXADORES
L ESPELHOS PARA FECHADURA )
FECHADURA PARA EMBUTIR

MARCAGCAO

* Medir a altura (H) da
fechadura, a sua espessura (E),
a sua profundidade (A), assim
como o entre-eixos do
quadrado de manobra e o eixo
da chave (B) e a sua posicéao (C
eD)(1).

POSICAO o
* Prever a instalacdo do
manipulo a uma altura de 1,05
m do solo.

* marcar a posicao da
fechadura sobre a espessura da
porta com a ajuda de um
esquadro e uma régua (2).

INSTALACAO

*Desmontar a porta, de
preferéncia.

e Com um barbequim
equipado com uma broca
para madeira com um
diametro igual a espessura
da fechadura (E), fazer uma
série de furos tangentes com
a profundidade (A) (3).

PARA FAZER FUROS COM A
PROFUNDIDADE EXACTA, UTILIZAR
A GUIA DE PERFURACAO DO
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* Concluir a caixa para embutir
a fechadura com um formao
para madeira (4).

* Marcar sobre a espessura da
porta o contorno da testeira da

fechadura (5).
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