A LIMPEZA

Limpar bem a pistola assim que o trabalho estiver
terminado.

« Esvaziar o copo de tinta, enché-lo com meio copo de solvente
(ou &gua) e pulverizar contra um papel de jornal para limpar o
copo, os tubos da pistola e o interior do injector. (5).

* Desmontar o injector e limpar com um pincel pequeno.

« Limpar o exterior da pistola com um pano embebido em solvente

* No caso de uma pistola eléctrica: Colocar um pouco de 6leo de
vaselina no fundo do copo e pulverizar durante alguns segundos;
o 6leo deposita-se sobre o mecanismo mantendo-o lubrificado
até a utilizacao seguinte. (6)
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PRINCIPIO

A PREPARACAO

A pintura a pistola consiste em pulverizar uma camada uniforme
sobre as superficies ou objectos com formas complexas ou
irregulares (radiadores, persianas, grelhas, méveis de jardim,
carrinhos de mao, etc.). Esta pulverizacao é feita, por um sistema
de bomba aspirante-premente de alta pressdo (1), ou pela
projeccdo de um nevoeiro propulsionado por um jacto de ar
comprimido.(2)

Quanto mais forte for a pressao, mais finas serdo as goticulas
no nevoeiro e melhor sera o resultado final.

COMO ESCOLHER OS MATERIAIS
NECESSARIOS

PISTOLA ELECTRICA (1)
Aparelho auténomo, facil de
manejar e ligeiro,alimentado
por uma simples tomada
eléctrica. A pressédo varia
consoante a pressao do
aparelho:

Poténcia: 60 watts ou 120
watts

Pressao: 150 bars ou 180 bars
Débito: 250 g/mn ou 180
g/mn

Utilizagdo: todos os trabalhos
de bricolage: Fachadas -
paredes — pavimentos de
garagens - tectos.

As pistolas mais avancadas
tém injectores intermutaveis
de diferentes diametros em
funcao da tinta a utilizar.
Estdo equipadas com um
sistema electrénico de
controlo do débito.
Acessorios: extensao flexivel
para pintar pavimentos e
tectos, viscosimetro,
injectores, aspiracdo remota.

PISTOLA DE AR COMPRIMIDO (2)

E um tipo de pistola de pintura que se liga a um compressor de ar
comprimido.O ar comprimido chega a pistola através de um tubo.
Este principio ndo exige uma grande pressdo (de 0 a 10 bars).
Utilizacao: Grandes superficies e trabalhos que exigem uma elevada
qualidade de acabamento (carrogarias de automoveis, etc.)

Conselhos: o local de trabalho deve ser bem ventilado e deve
utilizar sempre uma mascara respiratoria.
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A AREA DE TRABALHO

* Proteger tudo o que nao deve
ser pintado, a tinta pulverizada
espalha-se por todo o lado.
« Utilizar papel, plasticos e fita
adesiva de proteccéo.

A SUPERFICIE A PINTAR
* Limpar bem todas as superficies
que vao ser pintadas e que devem
ficar impecavelmente limpas,
secas e lisas.

A PISTOLA

* Verificar o bom funcionamento
da pistola e confirmar que nao
esta entupida

e Escolher o injector
correspondente a superficie a
pintar.

* Regular o jacto da pistola em
funcdo da tinta a utilizar (ver as
instrucdes de utilizacdo do
fabricante)

ATINTA
* Diluir a tinta para que seja
possivel pulveriza-la:

- Com solvente para tinta
celulésica ou a base de
poliuretano,

- Com agua para tinta acrilica, de
acordo com as instru¢des do
fabricante.

* Controlar a viscosidade da tinta:
- directamente com pistola
pulverizando um pouco de tinta
sobre uma superficie vertical, (a
tinta ndo deve escorrer nem
formar granulos), com a ajuda de
um viscosimetro, seguindo a
tabela fornecida com o aparelho
e que indica o tempo de
escoamento em funcao do tipo
de tinta.

ATECNICA

Antes de fazer o primeiro trabalho de pintura a pistola, é
conveniente fazer um ensaio sobre um cartao ou um painel para

afinar o jacto.

* Manter a pistola vertical e a cerca de 25 cm da superficie a pintar.

*Deslocar a pistola paralelamente a superficie e num movimento
bastante lento e regular sem mover o punho.

e Aplicar pelo menos 2 demédos de tinta fazendo um
quadriculado sobre a superficie. Aplicar a primeira deméao
fazendo“S" horizontais e a segunda demao fazendo “S" verticais
que se sobrepéem.(2)

* Sobrepor cada uma das bandas de tinta de cerca de um terco
da sua largura. (3)

« Para pintar uma grande superficie (uma parede), aplicar a tinta
em superficies de pelo menos 1Tm?2 sem interrupcao.

* Nunca pulverizar a tinta com a pistola parada, para que a
camada ndo seja demasiado espessa, o que faz escorrer a tinta.
Largar o gatilho sempre que o movimento é interrompido. (4)




