AS TECNICAS PARA AFIAR (Continuacao)

BROCAS HELICOIDAIS PARA
MADEIRA

Os gumes das limas perdem o
fio quando sdo utilizadas para
cortar madeiras duras (e
sobretudo aglomerados) mas
também por baterem umas
contra as outras.

* Fixar a broca verticalmente
num torno de bancada.

* Refrescar o gume do riscador
com algumas passagens de
uma lima plana.Se a broca tiver
2 riscadores, ambos devem ser
afiados com a mesma altura (5).

« Afiar o bisel de corte com a
mesma lima plana.

BROCAS PLANAS (TIPO
IRWIN) PARA MADEIRA
Dar 3 ou 4 passagens com uma
lima plana ou uma lima
triangular sobre as duas faces
de corte mantendo o seu
angulo inicial (6).

* Fazer também algumas
passagens com a lima nos dois
lados da ponta central.

TESOURAS PARA MADEIRA E
LAMINAS DE PLAINAS

Estas ferramentas devem
cortarimpecavelmente e por
isso devem ser afiadas
frequentemente

Com uma pedras de esmeril:
* Esfregar o bisel sobre uma
pedra plana com éleo e de
grao médio, bem horizontal,
mantendo o angulo original
(25 a 30°) e fazendo pequenos
circulos (7).

Depois de afiar a pedra forma
uma pequena rebarba na
ponta do bisel. Eliminar esta
rebarba esfregando sobre a
pedra o contra bisel, ou seja a
face plana da lamina (8).

* Repetir em seguida estas
duas operagdes com uma
pedra de grao muito fino.
+ Se 0 gume estiver danificado,
deve ser refeito antes de ser
afiado, com uma lima plana ou
um rebolo, tendo cuidado para
ndo alterar o angulo do bisel.

- Com um rebolo eléctrico:
« Utilizar uma guia para afiar
com porta ferramentas reguldvel
e que permite manter
rigorosamente o angulo de
corte da ferramenta (9).

0S MACHADOS

¢ Colocar o machado junto ao
bordo da bancada deixando que
0 gume sobressaia.

* Refazer o gume com uma lima
plana mantendo o angulo
original do bisel (10).

* Afiar o gume com uma pedra
de esmeril (11).

AS TESOURAS DE PODA, E
TESOURAS PARA TECIDOS E
DE JARDIM

« Utilizar uma pedra de esmeril
do tipo barra ou de jardineiro.
Passar a pedra vdrias vezes sobre
o gume mantendo o dngulo de
corte (12).

* Se 0 gume estiver danificado,
rectificar primeiro com uma lima
plana.

FERRAMENTAS DE
JARDINAGEM

¢ Certas ferramentas de
jardinagem tém um gume
mesmo que ndo sejam
ferramentas de corte: os
ancinhos, enxadas, sachos, etc.
Quando as suas laminas estao
rombas tém maior dificuldade
em penetrar na terra.

* Refazer o gume destas
ferramentas com algumas
passagens de uma lima plana
(13).
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PRINCIPIO

Afiar consiste em dar a superficie de corte de uma ferramenta a
sua forma original. Consoante a ferramenta e o estado de desgaste
do gume, sédo utilizadas diversas ferramentas de afiar: rodas de
esmeril, limas ou pedras. A operacéo de afiar pode ser decomposta
em 3 operagoes:

1.Amolar: esta operacédo consiste num desbaste coma a pedra de
esmeril. Operar sempre do lado do bisel.

2 e 3. Rebarbar e Afiar: Utilizar uma pedra com 6leo e de grdo
fino. Quando o gume de uma ferramenta esta muito danificado,
por exemplo o gume de uma foice, é necessario refazer o gume
com uma lima ou com um rebolo de esmeril antes de o afiar com
a pedra.

COMO ESCOLHER OS MATERIAIS
NECESSARIOS

AS ESMERILADORAS

Utilizam-se actualmente pequenas pedras com graos abrasivos
aglomerados e vitrificados. Ocupando pouco espaco, estas pedras
sdo montadas num cabecote fixo e podem ter accionamento
manual (1) ou eléctrico (2).

Podem também utilizar pedras naturais com 6leo ou dgua

AS LIMAS

Uma lima para afiar é uma lima de“corte simples” ou seja que tem
as estrias numa Unica direccao. Consoante a ferramenta a afiar
deverd escolher-se uma lima de forma adaptada:

Lima faca para serra com
denteado a americana

Lima triangular para serra de
marceneiro em que a cada tipo
de dentes corresponde uma lima
com seccdo adequada.

Lima plana para serras circulares e
serra de fita e ainda para facas, foices,
tesouras, etc.
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AS PEDRAS

Para escolher uma pedra de esmeril é necessario ter em conta a
qualidade do grao, a forma e ainda o material da ferramenta que se
deseja afiar:

Qualidade

Agos correntes: pedra em corintio (7) ou pedra natural (8).
Acos especiais ou com carboneto de tungsténio: pedra com carbureto
de silicio (9)

Grao
Utiliza-se normalmente uma pedra com grdao médio para desbastar e
uma pedra com grdo fino ou muito fino para dar o acabamento e criar
o“fio”

Forma

Distinguem-se duas familias de pedras: As pedras planas, que se
pousam sobre uma superficie plana e que se utilizam esfregando a
ferramenta sobre a pedra: sdo rectangulares e podem ter duas faces
com graos diferentes. As pedras com formas especiais e que sao
utilizadas a mao e esfregadas contra a lamina da ferramenta; a sua
forma varia consoante a ferramenta que se deseja afiar: pedras em
barra para tesouras de poda (10), pedras triangulares ou redondas
para goivas (11), pedras oblongas para foices (12), polidor circular para
tesouras de marceneiro (13) etc.

E sempre preferivel afiar uma ferramenta antes do gume estar
totalmente destruido. E sempre mais facil e rapido afiar uma
ferramenta que ainda corta do que refazer totalmente o gume
danificado.

DUAS FERRAMENTAS ADAPTADAS

1- O rebolo com cabecote eléctrico:

Escolher a velocidade mais baixa e nunca apoiar a ferramenta com
demasiada forca porque o gume fica azulado e perde a sua dureza.
Mergulhar regularmente a ferramenta em agua.

2 - A pedra de esmeril:

- Molhar as pedras de corintio com uma mistura de 6leo mineral e
petréleo;

- Molhar as pedras de carbureto de silicio com dgua ou petréleo
(também podem ser utilizadas a seco);

Utilizar as pedras naturais a seco ou molhadas com uma mistura de
6leo/petroleo.
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AS TECNICAS PARA AFIAR

AS SERRAS MANUAIS

* Antes de afiar, utilizar um
alicate de pear especial para
dar a inclinacdo correcta
alternada aos dentes da serra.

* Fazer a operacgao de pear de
um dos lados (1 dente em
cada 2) e em seguida do outro
da lamina da serra (1).

* Bloquear a lamina da serra
num torno de bancada entre
dois blocos de madeira, com
os dentes da serra
sobressaindo cerca de 2 cm.

* Regularizar a altura dos
dentes com uma lima plana.

eLimar horizontalmente (2).

* Refazer a ponta de cada
dente com uma lima
triangular de dimensdes
adequadas.

* Comecar pelo lado mais
afastado do punho da serra

* Definir o angulo correcto
entre a lima e a lamina:
- Para uma serra com dentes
deitados a lima deve ser
utilizada perpendicularmente
alamina.

- Para uma serra com dentes
isdsceles a lima deve fazer um
angulo com a lamina da serra

* Dar a cada dente o mesmo
numero de passagens da lima
com uma pressao regular e
mantendo a lima horizontal

* Limar sempre no sentido do
avanco da lima (ndo limar no
golpe de recuo da lima).

* No caso de uma serra com
dentes tratados e com fio
permanente, refrescar o gume
com duas ou trés passagens
da uma pedra plana de cada
lado da lamina (4).




