SERRAR (continuacao)

CORTAR UMA JANELA

1- Fazer um furo com uma broca em cada um dos cantos do
tracado de modo a poder fazer um corte continuo depois de ter
introduzido a lamina de serra num dos orificios

2- Para obter um corte com um arredondado perfeito, utilizar o
dispositivo de corte circular ou a guia para cortes paralelos.

ANGULO DE ATAQUE

Para iniciar o corte no meio do plano da madeira sem fazer um
furo é necessario ter uma grande experiéncia no manejo da serra
(opgdo para movimento pendular).

Colocar a lamina no seu ponto mais baixo e apoiar firmemente a
ponta da base de corte contra o painel antes de colocar a serra
em funcionamento.

MESA DE CORTE

Fixar a serra ao plano de trabalho da mesa. O corte, a direito ou
inclinado, é feito numa posicao invertida. Verificar todos os
dispositivos de seguranca (sistemas de proteccdo, interruptor).

A utilizacéo da serra tico-tico numa posicao fixa na bancada
exige que sejam respeitadas todas as condicdes de seguranca.

MANUTENCAO: Desligar a alimentacéo eléctrica da serra antes de
iniciar qualquer intervencdo. Limpar regularmente a serra com um
pincel (evitar utilizar solventes) ou ar comprimido. Depois de serrar
madeiras resinosas, limpar a lamina com alcool. Verificar regularmente
as pecgas moveis.

QUE LAMINA ESCOLHER?

Seleccionar as
laminas tendo em
conta a sua marca o
e compatibilidade O
com os diferentes
sistemas de
fixacao.

Sistema de Fixacao
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O perfil da lamina e dos dentes condiciona a sua eficacia e varia
consoante o tipo de material a cortar. Dentes finos permitem fazer
um corte limpo e exacto. Um perfil estreito torna mais facil os cortes
em curva e é essencial para fazer recortes.

Lamina bimetélica : tem uma melhor resisténcia a tor¢do e as
condicionantes relacionadas com o corte de metais.
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A velocidade de utilizagdo deve ser inversamente proporcional a
dureza ou densidade do material a cortar

Sentido do Corte

Cortes feitos do lado nao decorativo do
material
Dentes Invertidos  Cortes feitos do lado decorativo do material : ; : >

Para os trabalhos de acabamento, uma lima para madeira plana
ou em meia-cana é igualmente compativel com o sistema de
fixacdo n° 2.
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Laminas
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A SERRA DE RECORTES

A PREPARACAO

A serra de Recortes (ou Tico-tico) serve para fazer cortes em curva
ou rectilineos numa variedade de materiais: painéis de madeira,
tubos de cobre, perfis de aluminio, placas de fibrocimento, azulejos
ceramicos, chapas de poliestireno, etc.

A profundidade do corte varia em funcao do comprimento das
laminas e da poténcia da serra. A utilizacdo de um variador de
velocidade permite adaptar a velocidade aos diferentes tipos de
materiais.

Escolher de preferéncia uma serra de recortes equipada com um
movimento pendular. Este sistema, com elevado desempenho,
facilita a progressao da lamina e permite iniciar o corte no meio
de um painel de madeira.

Equipada com um sistema de aspiracao de ar e uma base inclinavel
a 45° para fazer cortes inclinados, a serra de recortes pode também
ser utilizada em montagem fixa sobre uma bancada de corte.

Travao do Base Inclinavel
Interruptor = a 450

Regulacdo do
movimento
pendular

Tomada de
Aspiracao de Ar
Guia para Corte
paralelo ou Circular
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- Fixacdo rapida
Movimento pendular regulavel

da Lamina

[REGRAS DE SEGURANCA: A

Antes de iniciar a utilizacao: Fixar firmemente a peca a
cortar sobre uma base estavel. Verificar a adaptacao da
lamina e a sua fixacao. Durante a utilizacao: Certificar-se
de que existe um contacto perfeito entre a base e o material
a cortar. Manter o cabo de alimentacao recolhido e afastado
da zona de corte. E aconselhavel utilizar 6culos de
proteccao e uma mascara anti poeiras. Depois da utilizacao:
Desligar a serra antes de substituir a lamina de serra ou
\fazer qualquer outra intervencao.
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FIXAGCAO DA LAMINA

1 - Consoante os modelos, a
fixacdo é feita com a ajuda de
uma chave de bocas (ou de uma
chave de parafusos), ou apenas
deslocando uma alavanca de
travamento (sistema de fixacao
rapida).

INSTALACAO

2 - Fixar firmemente a peca a
cortar a uma bancada estavel,
num ponto préximo da zona de
corte para evitar a sua flexao e
vibracdo durante o corte.

3 - Proteger o material contra
quaisquer marca de aperto
(torno, prensas ou serra-juntas)
interpondo cal¢os de madeira.
4 - Para evitar quaisquer danos
no bordo de corte na face
decorativa, trabalhar sempre na
face oposta. (ver “sentido de
corte”).

O dispositivo de proteccao do
bordo de corte evita que o
rebordo de corte das superficies
folheadas e das melaminas sejam
danificadas.

5 — Marcar a linha de corte tendo
em conta o tipo de dentes e a
espessura da lamina da serra.

SERRAR

1 - Aplicar a extremidade da base
contra o bordo da peca a cortar e
por a serra em funcionamento
antes que a lamina entre em
contacto com o material.

2 - Manter a base de corte

sempre em contacto com o
material para evitar que a lamina
possa flectir e partir-se. Nunca
retirar a lamina da superficie de
corte com a serra a funcionar.

3 - Avangar com uma velocidade
constante. A serra deve ser
orientada sem pressdo excessiva
para evitar a tor¢do da lamina e
0 seu aquecimento.

4 - Manter o avanco da serra
depois de liberta do material no
fim da operacéao de corte, antes
de desligar a serra.
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CORTE EM LINHA RECTA

Para cortar uma tira paralela
ao bordo de um tabua ou
painel, utilizar a guia para
corte paralelo.

Para serrar metais, reduzir
a velocidade e lubrificar
regularmente a lamina da
serra com Oleo de corte.
Utilizar de preferéncia uma
lamina bimetalica.

CORTE INCLINADO (até 45°)

Desapertar o parafusos de
travamento e inclinar a base
de acordo com o angulo
desejado.

Para fazer um corte afastado
do bordo (ou se o corte ndo
for paralelo ao bordo do
painel), utilizar um barrote ou
uma calha de guia fixa em
cada extremidade por um
serra-juntas.

CORTES EM CURVA

A utilizacdo de um sistema
multi-direccional (a 360°)
permite orientar a lamina em
funcdo do tracado.

Utilizar sempre uma lamina
de perfil estreito para fazer
cortes em curva.

Verificar o comprimento da
lamina abaixo da superficie
de corte inferior. A
profundidade de corte varia
em funcdo do angulo de
inclinacdo da lamina.
Consoante o caso, utilizar uma
guia para corte em paralelo
ou uma calha de guia.

O recuo da base de apoio
permite prolongar o corte
mais perto de um canto ou
de um obstaculo. A lamina
pode igualmente ser fixada
a 90° para fazer um corte
lateral.



