FURAR (continuacao)

MATERIAIS

Para instalar uma bucha num
material fridvel, trabalhar por
etapas sucessivas aumentando
progressivamente o diametro
da broca (sem percussao).

Para furar betdo vibrado de
elevada densidade, utilizar um
martelo perfurador (mandril e
broca SDS).

AZULEJO

Colar um adesivo antes de
marcar o locar para o furo.
Comecar a furagdo rodando o
mandril com a mao (nunca
utilizar percussao). Grandes
diametros: utilizar um broca
tipo trépano com pontas de
diamante.

VIDRO

Colocar o vidro sobre um
bocado de feltro.

Fazer um“lago” de lubrificante
em volta do eixo de furacdo
com a ajuda de um corddo de
pasta de modelar (plasticina).
Furar muito lentamente e com
uma pressdao moderada.

COLUNA DE FURACAO
A utilizagdo de uma coluna de
furacédo é indispensavel para
fazer furacdes de precisdo
(tubos e perfis metalicos).

Fixar o suporte a uma bancada
estdvel antes de instalar o
berbequim.

MANUTENCAO:

-

Desligar a alimentacéao eléctrica do berbequim antes de
iniciar qualquer intervencao.

Limpar regularmente com ar comprimido todos os orificios
de ventilacao do berbequim e limpar também o mandril.

QUE BROCA (OU VERRUMA) ESCOLHER?

SISTEMAS DE FIXACAO
O perfil e o diametro da cauda
da broca (ou da verruma)
devem corresponder a
capacidade do mandril e as
caracteristicas do berbequim.
A ponta em hélice das brocas
varia em funcdo
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Brocas especiais: cada broca corresponde a um tipo especifico de
material: plastico (PVC, plexiglass), azulejo (parede ou solo), vidro
(faianga, porcelana, etc. ou a uma utilizacdao especifica.

Extra

Percussao
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A velocidade de utilizagdo deve ser inversamente proporcional ao
diametro da broca (ou da verruma) assim como a dureza do material
a furar. Consultar as instrucoes de utilizacdo de cada berbequim

AFIAR: as brocas e as verrumas devem estar perfeitamente
afiadas. Verificar regularmente o estado dos seus gumes de corte.
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O BERBEQUIM

A PREPARACAO

O berbequim com percussao pode ser utilizado, consoante o modo
de furacdo, para furar todos os tipos de materiais.

Com percussao:
Pedra, granito, betao, cimento, tijolo, etc.

Sem percussao:

Madeira, metais, plastico, ceramica, vidro, etc.

O diametro de furagao varia consoante o tipo de material a furar
e consoante a poténcia do berbequim. A utilizacdo de um variador
de velocidade permite adaptar a velocidade de rotacdo aos
diferentes tipos de materiais e facilita a utilizacao de acessérios.

Comando de Rotagao

Selector de Esquerda/Direita

Percussao

Mandril Auto Blocante

Batente de Acelerador

Profundidade

Punho Orientavel

Selector de Acelerador

Velocidade 1-2

REGRAS DE SEGURANCA:

Antes de iniciar a utilizacao:
Fixar firmemente a peca a furar sobre uma base estavel.
Verificar a fixacdao da broca e o aperto do mandril.

Durante a utilizacao:
Manter o berbequim bem no eixo do furo. E aconselhavel
utilizar luvas e 6culos de proteccao.

Depois da utilizacdo:
Deixar arrefecer a broca e desligar o berbequim antes de
substituir a broca ou fazer qualquer outra intervencao.
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FIXACAO DA BROCA

1 - Introduzir a cauda da broca
(ou da verruma) no mandril
depois de ter limpo os dentes do
mandril.

2 - O aperto do mandril varia
consoante os modelos. Ler com
cuidado as instrugdes de
utilizacdo. (O aperto dos mandris
com chave deve ser bem
repartido sobre cada um dos
mordentes).

Certificar-se que o local a furar
nao coincide com qualquer
rede embebida na parede
(canalizagao de agua, tubagem
de electricidade, etc.).

4 - Marcar com uma cruz, e se
necessario, com um puncao, o
local exacto a furar para garantir
uma boa centragem da broca.

INSTALAGAO

3 - Fixar firmemente a peca a
furar a uma bancada estavel,num
ponto préximo da zona a furar
para evitar a sua flexdo e
vibracao.

5 - Regular a profundidade do
furo ajustando o batente de
profundidade ou colocando uma
referéncia com fita adesiva sobre
a broca.

FURAR

Paredes ou divisérias: fazer
uma pré-furacdo com uma
broca de menor diametro para
obter um furo perfeitamente
calibrado.

1 - Colocar a ponta da broca (ou
da verruma) no ponto a furar
mantendo o berbequim
perpendicular ao plano de
trabalho. Iniciar o furo a uma
velocidade lenta.

2 - Manter o berbequim bem no
eixo do furo e exercer uma
pressao constante.

3 - Recuar parcialmente e
regularmente a broca para
facilitar a evacuacao das poeiras

€ aparas.

4 — Remover a broca acelerando
ligeiramente a velocidade de
furagao, (em caso de bloqueio da
broca, inverter o sentido de
rotacdo).

MADEIRA

Para evitar estaladelas nos
rebordos do lado da saida da
broca intercalar uma peca de
madeira de “sacrificio” entre a
peca e a bancada de trabalho.
Se utilizar uma broca com
ponta de centragem (plana
ou helicoidal), concluir a
furacdo a partir da outra face
de madeira assim que esta for
atravessada pela ponta
Para fazer um furo inclinado,
utilizar um barrote cortado
com o angulo adequado para
guiar a broca.

Para fazer furos de grande
diametro, utilizar um serra tipo
trépano equipada com uma
broca de centragem.

Para encastrar dobradicas
invisiveis, utilizar uma broca
de entalhar (ou uma fresa de
encastrar), e um dispositivo
de guia da furacgao.

Montagem por cavilhas:
utilizar um guia ajustavel para
que os orificios coincidam
com exactidao.

METAIS

Utilizar de preferéncia uma
broca com auto-centragem
(afiada com uma ponta em
cruz).Caso contrario marcar o
local do furo com um puncao.
Montagem:

Furar simultaneamente as 2
pecas depois de as ter fixado
num torno (rebites: utilizar
uma broca de diametro
ligeiramente superior).

No fim da furagao, reduzir a
pressao sobre a broca para
evitar que esta fique
bloqueada.

Para embeber um parafuso
com cabeca de embeber,
utilizar uma broca cénica.

LUBRIFICAGAO:

Aplicar regularmente na
ponta da broca uma gotade
lubrificante durante a

furacao (aco/édleo,
aluminio/petroéleo).




