ISCO ESCOLHER?

MARCACAO DE UM REBOLO OU DISCO

Banda encarnada: o
rebolo pode trabalhar a
80 m/s

Velocidade méxima de
utilizagao:

m/s: metros/segundo
RPM: Rotac¢bes por minuto

itre)

) conjunto das informagdes inscritas na etiqueta de
:do do rebolo (ou disco), nomeadamente a sua data de
composicao das resinas pode alterar-se com o tempo).
o e o furo de montagem de um rebolo (placa reforcada
conica) ou de um disco de corte devem corresponder
ia e as caracteristicas da rebarbadora.

DRO GERAL PARA UMA VELOCIDADE DE 80 m/s

N
i Velocidade
lo/Discos Tipos Metais e Materiais @Digmetro " yys5ima
(mm) ' ytilizacso
Espessura Metais
6-65 Aco - Inox - Aluminio
Espessura Materiais
6,5-7  Pedra-Cimento - Betdo - Ferro fundido Consultar as
3 indicagoes inscritas na
Espessura Metais etiqueta
25-32 Ago - Inox - Aluminio
Espessura Materiais
2,5-3,2  Pedra-Cimento - Betdo - Ferro fundido
Materiais de construgao: 100 15300
Betéo - Betdo armado - Blocos - Granito
Azul Materiais construgdo: séries cortes limitadas 15 13500
Amarelo Materiais frageis: 125 12300
Verde Mérmore - Faianca
Encarnado Materiais abrasivos: 150 000
Preto Tijolo - Grés 180 8500
do Materiais muito abrasivos: 230 6600
Betume - Asfalto
Grao Metais
36-80 Rebarbar cordées de soldadura.

Limpar chapas, estruturas, ferro forjado. | Consultar as indicagées
inscritas na

&ie Materiais embalagem

36-80 Rebarbar betéo, revestimentos exteriores,
e suporte) limpar lajes. Preparacao de cofragens

CORTAR

METAIS
Chapas metalicas: certificar-se
de que o disco ultrapassa o
plano inferior em cerca de 5 a
10 mm.

* Avangar com um movimento
regular e sem pressao excessiva.
Trabalhar numa passagem unica
(angulo de trabalho reduzido).

m

Orientar o aro de proteccao e,
se necessario, mudar a
posicao do punho.

MATERIAIS

* Escolher o disco diamantado
adequado para o tipo de
materiais.

No interior proteger o ambiente
contra as projec¢oes de poeiras
e rebarbas. (3)

Perfis metalicos: colocar a peca
de modo a obter uma sec¢édo
constante.

* Para cortar uma peca de
grande seccdo, fazer o corte
sucessivamente de cada um dos
lados. (2)

SUPORTE DE BANCADA
Fixar o suporte numa bancada
antes de instalar a rebarbadora.
4)

O suporte é necessario para
fazer cortes para encaixes (perfis
de aluminio, etc.)

MANUTENCAO: Desligar a alimentacéo eléctrica da rebarbadora antes
de iniciar qualquer intervencéao. Limpar regularmente os orificios de
ventilagao com ar comprimido. Em caso de utilizagao intensa, é necessario

lubrificar as engrenagens.
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A REBARBADORA

A PREPARACAO

A rebarbadora pode ser utilizada para trabalhos de esmerilagem,
rebarbagem e corte de metais (chapa metdlica, perfis de aluminio,
chapas em ferro fundido, etc.) e materiais de construcao) pedra,
tijolo, blocos, betdo armado, ceramica, etc.).

Rebarbar: o diametro usual dos discos de rebarbar é de 115 ou
125 m consoante o modelo da rebarbadora.

Cortar: o diametro usual dos discos de corte é de 230 mm para as
rebarbadoras que aceitam discos de corte.

Com a utilizacdo de diversos acessérios, a rebarbadora pode
também ser utilizada para trabalhos de polimento. A utilizagao de
um variador de velocidade electrénico permite adaptar a
velocidade de rotacao aos diferentes tipos de materiais e facilita
a utilizacdo dos acessérios.

Equipada com um aro de proteccéo orientavel e uma pega lateral
amovivel (2 ou 3 posi¢des consoante a poténcia dos modelos), a
rebarbadora pode ser também utilizada montada num suporte
para trabalhos em bancada.

Pega lateral
Amovivel

Interruptor
Ligar/Desligar

m

MONTAGEM DO DISCO

« Instalar o rebolo (ou o disco)
depois de ter limpo cada uma
das flanges de aperto. A flange
de apoio e o parafuso de fixacao
devem ter o mesmo diametro.

* Apertar o parafuso de fixacdo
fixando a flange exterior com
uma chave de pinos (direita ou
curva). A utilizacdo de um
dispositivo de travamento do
veio simplifica a operacao. Alguns
modelos tém um sistema de
fixagao rapida (parafuso SDS para
rebolos). (1)

0-

do Veio
Aro de Proteccéo
Orientével
Disco de Rebarbar Rebarbadora 1 15mm
( REGRAS DE SEGURANCA: )

Antes de iniciar a utilizagao:

Fixar firmemente a peca a rebarbar ou cortar sobre uma base

estavel. Verificar o aperto do rebolo (ou disco de corte). Nunca

utilizar a rebarbadora sem o aro de proteccao.

Durante a utilizacao:

Respeitar a velocidade maxima de rotacao aconselhada

(unicamente discos com banda encarnada). E aconselhavel

utilizar luvas e 6culos de proteccao assim como uma mascara

de proteccao contra poeiras ao trabalhar com materiais de

construcao.

Depois da utilizacdo:

Esperar que o disco deixe de rodar e desligar o cabo de

alimentacao para substituir o disco ou fazer qualquer
| intervencao.
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Antes de utilizar um rebolo
(pedra de esmeril) novo,
recomenda-se deixar rodar em
vazio durante alguns instantes.

DISCO DE POLIR

A rebarbadora sé deve ser
utilizada sem o aro de proteccao
ao utilizar certos acessoérios para
lixar, polir (adaptadores, escovas,
etc).(2)
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Dispor a peca a esmerilar ou
cortar de modo a que estejam
reunidas todas as condicdes de
seguranca e eficacia
(orientacao das projeccoes de
poeiras rebarbas e faiscas, etc.).

INSTALACAO

 Fixar firmemente a peca a
esmerilar, cortar ou lixar, sobre
uma bancada estavel, préximo
da area a cortar, para evitar
qualquer flexdo ou vibracao.

* Proteger, se for o caso, o
material de quaisquer marca de
aperto (torno, prensas ou serra-
juntas) interpondo calcos de
madeira.

* Marcar a linha de corte tendo
em conta a espessura do rebolo

* Controlar o aperto do rebolo
(ou do disco de corte) assim
como a fixacdo do are de
proteccdo antes de iniciar
qualquer operacdo com a
ferramenta. (3)
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Ter em atencao que as posicoes
do punho lateral e do aro de
proteccao devem estar bem
adaptadas a cada etapa do
trabalho (rebarbar ou cortar).
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REBARBAR

* Estabelecer um angulo de
trabalho de cerca de 25° para
obter um rendimento
maximo do rebolo. Certificar-
se de que o cabo de
alimentacéo esta recolhido e
afastado da zona de trabalho.
(M

* Esperar que o rebolo atinja
a sua velocidade maxima
antes de iniciar o trabalho.
Iniciar o trabalho de forma
progressiva.

Nunca utilizar um disco de
corte para trabalhos de
rebarbar. Evitar trabalhar
com a superficie lateral do
rebolo.

e No inicio, aumentar
ligeiramente o angulo de
trabalho. Para fazer o
acabamento final, reduzir
progressivamente a
inclinacdo da rebarbadora.
* Para rebarbar os rebordos
de um corte feito com
macarico, comecar pelas
asperezas mais grosseiras
antes de arredondar os
bordos das arestas (3)
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Para obter uma superficie
homogénea, trabalhar com
passagens sucessivas
varrendo a superficie
segundo um eixo frontal.

* Manter a rebarbadora a uma
altura constante e com uma
inclinacao adequada. Nunca
utilizar a rebarbadora s6 com
uma mao.

* Fazer movimentos de vai e
vem constantes e regulares
para evitar desbastar demais
a superficies e evitar riscos de
aquecimento. (2)

* Prolongar o movimento e
levantar o rebolo no fim da
operacgado antes de desligar a
rebarbadora.

0_

LIXAR

Para limpar a ferrugem de
uma estrutura metalica
(portao, etc.) utilizar um
suporte para lixar equipado
com um disco para lixar
metais. (4)
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Podem adaptar-se a uma
rebarbadora diversos
acessorios para lixar e polir:
escovas de pelo de aco,
discos para polir, tambores
para dar lustro, etc.



