MONTAGEM SIMPLES (Cont.)
LIGACAO DA INSTALACAO A CAIXA DE DERIVAGAO:

« Utilizar um busca poélos para ver qual é o fio de fase da caixa de
derivacgao:

* Encostar a ponta do busca-pdlos a um dos fios ou a um dos
polos da caixa.

* Tocar com o dedo na extremidade do cabo do busca-pdlos, se
for o fio de fase a lampada do busca-pdlos acende-se (2).

* Ligar os fios de fase um ao outro, os fios do neutro um ao outro
e, se for caso, os fios de terra um ao outro.

MONTAGEM DE UM COMUTADOR DE LUSTRE

[

Antes de iniciar qualquer intervencao eléctrica, é necessario
cortar a alimentagédo no disjuntor de corte geral da instalacao.

J

trata-se de uma instalacdo que permite comandar um ou mais
pontos de luz a partir de dois comutadores instalados em lugares
diferentes.

» em vez de interruptores comuns utilizam-se comutadores
basculantes que tém cada um trés bornes de ligacdo. um desses
bornes tem a indicagdo ¢ (comum).

» Ligar o fio do neutro de chegada (fio azul) a um dos bornes do
ponto luminoso.

Comutador A:

« Ligar o borne "c" do comutador ao fio de fase (fio castanho).ligar
os dois bornes do comutador a (fios pretos) aos dois outros bornes
do comutador b. os dois fios pretos que ligam os dois comutadores
sdo designados por fios de transferéncia.

Comutador B:
« Ligar o borne "c" livre do comutador b ao borne livre do ponto
de luz (3).

Fermat

o mundo da construcao

« Ligar os fios de fase e de neutro a caixa de derivacgao (ligagao
idéntica a feita para o ponto de iluminacédo simples) ou ao quadro
de distribuicao

CONSELHO:

Em vez do interruptor é possivel instalar um variador de
intensidade, quer de tipo rotativo quer de pressao. as ligagoes
sao idénticas.

circuito eléctrico
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Para instalar um circuito eléctrico podemos escolher um de
entre diversos tipos de instalacao:

- instalacao a vista
- instalagdo em calha técnica
- instalagdo embutida

Antes de iniciar a instalacdo certifique-se de que utiliza
condutores com uma seccao adaptada aos circuitos a instalar.

é CIRCUITO SECCAO DO CABO INTENSIDADE (A) )
PONTOS DE LUZ FIXOS 1,5mm2 10
TOMADAS DE CORRENTE 16A
CIRCUITOS P/ TERMO
ACUMULADORES 2,5mm2 16
MAQ.LAVAR LOUCA
MAQ.LAVAR ROUPA 4mm?2 20
\_ FOGOES ELECTRICOS 4 ou 6mm?2 32 )
CORES DOS CABOS

Fase: castanho, preto
Neutro: azul
Terra:Verde/amarelo

C:Terminal “Comum”
Cabos Pretos Comutacao

Interruptor Comutador

FERRAMENTAS NECESSARIAS

Alicate de pontas compridas, alicate de corte, alicate universal, alicate
de descarnar, chave de parafusos de electricista, busca polos, faca,
passa fios.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as
quantidades necessarias para a sua encomenda.

4 QUANTIDADE MATERIAIS N\
Seccdo
1,5mm2 2,5mm2  4mm2
Cabo monofilar com um unico
condutor -tipo HO7VU
-ou tipo HO7VR (6 mm2 ou mais)
Calha técnica ICO ou ICT
Interruptores
Tomadas
Barras de terminais

\_ Comutador de escada )

Podera obter todos os regulamentos relativos a instalacées
eléctricas junto das autoridades competentes

MONTAGEM SIMPLES

Antes de iniciar qualquer intervencao eléctrica, é necessario cortar
a alimentacao no disjuntor de corte geral da instalacao.

Um circuito de iluminagdo simples é composto por um interruptor e
um ponto de luz, ou uma tomada.

* O interruptor deve ser instalado junto de uma porta, do lado
esquerdo, e num local de facil acesso,a uma altura de Tma 1,2 do solo.

* Ligar o cabo de fase (castanho) a um dos bornes do interruptor.

 Ligar esse mesmo cabo (castanho) ao outro borne do interruptor
e leva-lo até um dos bornes do ponto de luz.

* Ligar ao outro borne do ponto de luz o fio do neutro (azul) (1).

* Descarnar (retirar o isolamento) a extremidade do fio apenas
0 necessario para fazer a ligacdo (4 a 5 mm).

* Apertar sempre a fundo os parafusos dos bornes de ligacao
para evitar quaisquer riscos de se produzirem arcos eléctricos.

* No caso de uma tomada eléctrica comandada por um
interruptor, o esquema é idéntico, basta ligar a tomada em vez
do casquilho da lampada.

* Ligar o fio de fase (castanho) e o fio do neutro (azul) a caixa
de derivagdo ou ao quadro de distribuicao.




