REMOVER UM QUADRO ANTIGO

Antes de qualquer intervencao, desligar a alimentacdo de
corrente no disjuntor geral de ligacao.

* Identificar os fusiveis dos
diferentes circuitos e numera-
los.

» Desapertar todos os porta-
fusiveis e identificar os fios
através dos seus nameros. (1)

* Desapertar o suporte em
madeira e desligé-lo da entrada
do disjuntar geral (2).

INSTALAR UM QUADRO MODULAR

Antes de qualquer intervencao, desligar a alimentacao de
corrente no disjuntor geral da instalacao.

« Utilizar um quadro modular
equipado com calhas (calha
DIN) sobre as quais sédo
encaixados os elementos
modulares: corta-circuitos (ou
disjuntor de corte) e outros
aparelhos utilizados numa
instalacdo: interruptor
diferencial de alta
sensibilidade, telecomando,
rel6gio programador,
deslastradores, teleruptores,
contador para horas de menor
consumo, etc.

¢ Para a construcdo do quadro
utilizar corta-circuitos
(cartuchos) ou disjuntores de
corte.

Ter cuidado em respeitar a
intensidade maxima
correspondente a cada
equipamento.

« Fixar o quadro a parede. (3)

* Encaixar os corta-circuitos,
disjuntores e os outros
elementos modulares na calha
ou calhas do quadro,
respeitando a identificacdo dos
diferentes circuitos.

¢ Encaixar as duas barras de
distribuicdo da fase e do neutro
nos diferentes elementos
modulares (4).

* Ligar o neutro e em seguida a
fase que vem do disjuntor de
corte geral as barras de
distribuicao respectivas (5).
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* Ligar cada uma das fases e
cada neutro dos diferentes
circuitos ao elemento modular
correspondente (6).

e Ligar todos os fios de terra
dos diferentes circuitos ao
barramento de terra (7)

* Certificar-se de que o
barramento estd bem ligado a
estaca de terra.

* Fechar o quadro depois de ter
cortado as diferentes passagens
de cabos necessarias.
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A ALIMENTACAO ELECTRICA

PROTECCAO DE PESSOAS

A alimentacao eléctrica de
uma habitacao é feita através
de um contador da EDP
instalado no interior ou no
exterior da habitacao. Este
contador estd ligado a um
disjuntor de corte geral
selado pela EDP.

Estes dois elementos, o
contador e o disjuntor, séao
propriedade da edp. em
caso algum devera
interferir com estes
elementos.

Ainstalagao eléctrica interior
comeca nos bornes de saida
do disjuntor de corte geral
do qual saem:

- um cabo eléctrico com 2
condutores: 1 fase (castanho)
e 1 neutro (azul) no caso de
uma alimentacao
monofasica.

- ou um cabo com 4
condutores:3 fases e 1 neutro
no caso de uma alimentacéo
trifasica.

Estes cabos eléctricos estdo
ligados ao quadro repartidor
de onde saem todas as
alimentagodes eléctricas da
habitacao.

O QUADRO REPARTIDOR

Existem dispositivos de elevada sensibilidade, disjuntores ou
interruptores, que garantem uma protec¢ao complementar das pessoas
em caso de contacto com uma parte metélica do material eléctrico
gue normalmente nao esta sob tensao.

Aconselha-se vivamente que seja instalado:

- um interruptor diferencial ou um disjuntor diferencial de alta
sensibilidade para a totalidade do circuito. Uma falha no isolamento
faz com que toda a alimentacao eléctrica da instalacdo seja cortada.
- um disjuntor diferencial de alta sensibilidade para cada circuito.
O interruptor diferencial deve ser seleccionado em funcao do tipo de
contrato da EDP:

e N
Poténcia instalada no P
contador da EDP ID 'sju,n t¢:‘r geraldde In.terrupt.or
(assinatura) lgagao do quadro diferencial
6 kW 30A 25A
Sensibilidade 300 a 500mA 30mA
6 kW 40A 40A
Sensibilidade 300 a 500mA 30mA
6 kW 63A 63A
Sensibilidade 300 a 500mA 30mA

FERRAMENTAS NECESSARIAS

Conjunto de chaves de parafusos de electricista, alicate de corte,
alicate de descarnar, busca-pélos, tesoura de electricista.

COMO ESCOLHER OS MATERIAIS
NECESSARIOS

PROTECGCAO DOS CIRCUITOS

Em complemento a proteccao das pessoas, utilizar corta circuitos de
cartucho ou disjuntores de seccionamento.

Escolher a seccdo do fio ou cabo em funcao da poténcia do aparelho
aligar:

e N
Utilizacdo do Seccao dos Cabos  Calibre do Disjuntor
circuito (fase/neutro/terra) de seccionamento

- Quadro eléctrico de distribuicao: escolher um quadro que
possa aceitar a adicao de modulos adicionais. Existem quadros
com e sem porta.

- Barras de distribuicao: barras de terminais com diferentes
comprimentos para ligar os cabos de neutro e de fase.
- Barramento de terra: para ligar os cabos de terra a estaca de
ligacdo a terra.

- Corta-circuitos: protege cada um dos circuitos através de um
cartucho fusivel (com ou sem testemunho). Existe com calibres
de 10 a 32 A na verséo fase + neutro.

- Disjuntor: Dispositivo automatico de proteccdo contra
sobrecargas e corta circuitos. Existem com calibres de 10 a 32
A na versdo fase + neutro e de 10 a 32 A em versao fase.

Barra de Distribuicdo

Barramento de Terra Corta Circuitos  Disjuntor

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe
aqui as quantidades necessarias para a sua encomenda.

( Quantidade Materiais )
Quadro ou caixa de distribuicao
barramento de terra

corta-circuitos de cartucho 10 A
20A-32A

Existe em diferentes tamanhos que permitem instalar aparelhagem
modular através de um sistema de grampos de fixagao por encaixe lluminacéo 15mm2 15A
em uma ou mais filas de modulos.

Deste quadro saem as diferentes linhas ou circuitos que alimentam
a habitacdo: circuitos de iluminacéo (1), de tomadas, esquentador Tomadas 4mm2 20A
eléctrico (2), maquinas de lavar (3), fogdo e forno (4), etc. Electrodomesticos

Cada um destes circuitos deve ser constituido por fios com uma Fogbes e Fornos 6mm2 32A
seccdo adaptada a poténcia dos aparelhos que alimenta e deve \. J o
dispor de uma protecc¢éo (corta-circuitos fusivel ou disjuntor
seccionador (5).

O barramento de terra, localizado junto do quadro, liga os diferentes
cabos de terra da instalacdo a chapa ou estaca de terra (6).

disjuntor 10A-16 A-20A-32A
barras de distribuicao 1 fase + neutro
Tomadas Gerais 2,5mm2 20A disjuntor diferencial

1,5mm2 2,5mm2 4mm2 6mm2 CABOS:

FASE: Encarnado, Preto, Castanho
NEUTRO: Azul

TERRA: Verde/Amarelo J

Existem diversos acessorios complementares:
Programadores horérios, termdstatos, deslastradores,
teleruptores, variadores, contadores para horas de menor
consumo, etc...

Nao esquecer de cortar a alimentacao eléctrica no disjuntor geral
da instalacao.

= AN

0':




