PREPARAR A INSTALACAO (Continuacéo)

Para isso, fixar sem apertar a
grelha B no orificio da base do
duche, apertando o parafuso A
no ralo D sem esquecer a junta
de estanquicidade C.

* Medir a altura do ralo em
relacéo a face de apoio da base
a fim de estabelecer a posicao
da conduta de evacuacao.

Base de pousar (3).

Base para montagem sobre
elevada (4).

Base para montagem
encastrada (5).

* Desmontar o dreno e medir
a posicao do eixo do orificio de
evacuacao da base (lado Y e 2)
(6).

* Marcar as distanciasY e Z
sobre o solo tomando como
referéncia o tracado feito
anteriormente.

O ponto O indica com
exactiddo a posicdo do eixo do
ralo (7).

Todas as marcacées devem
ser feitas com cuidados para
facilitar a instalacao definitiva
do conjunto.

* Fazer as ligacbes das
canalizacbes de evacuacgao do
duche ao sistema de

evacuacdo de aguas existente
(lavatorio ou banheira) tendo
em conta a necessidade de
uma pendente minimade 1cm
por metro (8).

Evacuacéo existente

X=1cm por metro

Para colar o tubo de PVC numa
unido ou joelho, aplicar cola na
parte macho em toda a sua
periferia (depois de
desengordurar com acetona).
Encaixar de seguida a parte
fémea. A colagem ¢é
praticamente imediata. Limpar
0 excesso de cola.

(CONSELHOS: )
e Calcar o tubo de PVC com
calcos de poliestireno
expandido.

* Antes de fazer a instalacao
definitiva corrigir a posicdo das
canalizagdes, se necessario.
* Apertar o parafuso de fixacdo

\do sifdo (ou do ralo sifonado))

INSTALACAO DA BASE DO DUCHE

* Verificar a horizontalidade
com um nivel de bolha (1)

— 1
Evacuacao existente

* Fixar a base do duche com
gesso ou cimento, sem esquecer
de instalar a junta de
estanquicidade no ralo.

* Aplicar um cordao de silicone
com tratamento fungicida na
periferia do orificio de
evacuagao (2).

ALIMENTACAO

Para nédo ter de fazer uma
instalacdo completa, fazer a
ligacdo de alimentacdo a um
circuito existente (dgua quente
e dgua fria) com a ajuda de uma
“torneira multi servicos”

ESTANQUICIDADE

Fazendo um rebordo da parede
em azulejo é possivel aumentar
as dimensées do duche. Este
rebordo facilita ainda a
recuperacdo da agua.

Fazer uma aplicacéo de silicone
em toda a volta da base para
garantir junta com
estanquicidade perfeita, depois
de ter desengordurado toda a
drea de aplicacdo da junta com
acetona (3).

* Apertar o parafuso de fixagao
da grelha do ralo.
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

Fita métrica, colher de pedreiro, balde, nivel de bolha, alicate de
grifos, chave inglesa, chave de parafusos, serra para metais, corta
tubos, berbequim.

ESCOLHER O MATERIAL NECESSARIO

CABINA DE DUCHE

A cabina de duche é um conjunto completo e pronto a instalar. E
composta por uma base em plastico especial, paredes com uma
porta de correr ou com uma cortina e todas as torneiras e acessérios
necessarios desde o dreno com sifdo ao chuveiro de mao.
A sua instalacao é facil e rdpida sendo apenas necessario fazer as
ligagdes de alimentacao e evacuacao das aguas.

BASE
As bases, independentemente da sua forma, podem ser:

Para instalacéao
sobre elevada:
este tipo de base
evita os trabalhos
de pedreiro pois
permite que a

para encastrar no
solo: os bordos da
base ficam ao nivel
do solo.E necessario
escavar o solo para
fazer a instalacédo e

Para pousar:

a base éinstalada
directamente sobre
o chao.Devera ser
necessario escavar
o chéo parainstalar

o sistema de evacuacao das para o sistema de
evacuacao das 4dguas sejafeitaao  evacuagdo das
aguas (1). nivel do solo (2). aguas (3).

LOCALIZAGCAO DA BASE

Contra a parede (4). Num canto (5). Encastrado (6).

A base pode ser instalada entre duas divisérias em alvenaria de
tijolo, blocos, blocos de betdo aligeirado revestidos a PVC, azulejo
ou com uma diviséria em vidro ou plastico, instalada num perfil
de aluminio.
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Com Porta:

De correr (7). Harménio (8). Dobradicas (9).

Com Cortina:

Parade a parede (10). Em canto (11).

Todos os modelos de portas existem para as diferentes configuracoes
de instalacdo.

TORNEIRAS E CHUVEIRO DE MAO

Escolher um misturador mecanico ou termostatico, um chuveiro de
mao standard em PVC ou metal, com regulagao de débito, potente ou
de massagens. Os suportes para o chuveiro o chuveiro de mao pode
ser fixo ou com colunas.

ALIMENTAGAO

Calcular com exactidao o comprimento das tubagens e o nimero de
joelhos, unides e ligagdes.

A alimentacdo de agua é feita através de tubos de cobre rigido ou
cobre recozido (maleavel).

EVACUACAO

Ralo para duche:

Existem conjuntos de drenos em plastico ou metal. Consoante a altura
disponivel por baixo da base, instalar:

- um ralo com sifao - um ralo direito e um sifao (2).

de altura reduzida (1).

CANALIZACOES

Prever canalizagbes em PVC, unides, bracadeiras de fixacao,
joelhos @40 mm, em funcdo do comprimento da rede de
evacuacao. As diferentes ligagdes sédo feitas com cola especial

para PVC.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe
aqui as quantidades necessarias para a sua encomenda.

QUANTIDADE

\
MATERIAIS

CABINA

BASE

PROTECCAO (porta ou cortina)
MISTURADOR

CHUVEIRO DE MAOQ - FLEXIVEL - SUPORTE
TUBODECOBRE 12X 14

LIGACOES - JOELHOS EM COBRE
BRACADEIRAS DE FIXACAO 14

TUBOD

RALO PARA DUCHE

MASTIQUE DE SILICONE FUNGICIDA
COLA PARA PVC
ACETONA
CIMENTO DE VEDACAO
\_ LADRILHOS DE GESSO - BLOCOS J

ELIGACAO 40 mm

PREPARAR A INSTALACAO

A instalacao deve ser
iniciada pela colocacao do
sistema de evacuacao.
e Fazer uma instalacao de
ensaio da base colocando-a
no local de instalacdo entre as
divisérias e sobre o solo
acabado.

» Tracar a sua localizacédo
definitiva no solo (1)

* Fazer um ensaio de
montagem na base do dreno
direito ou com sifdao
incorporado (2)
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