EVACUACAO DAS AGUAS

COM LIGACOES TRADICIONAIS
Existem ligagoes com sifao para
maquinas de lavar (para 1 ou 2
aparelhos) que se podem ligar
directamente a uma
canalizacao existente, de topo
ou em qualquer outro ponto
da canalizacdo. (1)

Ligacédo de topo:

Se a altura de instalacdo da
canalizacdo o permitir,
desapertar ou serrar o topo da
canalizacdo. Depois de lixar as
zonas a colar, aplicar cola e
instalar o kit na canalizacdo de
evacuacgao das aguas. (2)

e Se a canalizacao de
evacuagao das aguas estiver
demasiado préxima do solo,
fazer uma ligacdo em S com 2
joelhos a 90° macho fémea
para ligar o sifdo a canalizagdo.
(3)

Ligacdao a canalizagao:
« Cortar a canalizagdo existente
com uma serra para metais e
em seguida proceder do
seguinte modo:

e Cortar um troco da
canalizagcdao com um
comprimento ligeiramente
inferior a do T de ligacao.
* Acrescentar um troco de
tubo e um joelho a 90° para
fazer a ligacdo entre o sifao e
o tubo de evacuacéo.

Colocar o tubo de descarga da
maquina de lavar entre 60 cm
e 90 cm acima do solo. (4)

« Fixar o sifao da maquina a
parede com uma bracadeira.

EVACUACAO DAS AGUAS (continuacio)

POR LIGACAO AUTO PERFURANTE
Existem ligagdes para evacuacgdo
das 4dguas em kit auto
perfurante, de instalacdo rapida:
* Instalar a metade inferior da
bracadeira no local desejado.
Apertar a parte superior da
bracadeira ficando o tubo em
“sandwich” (5).

¢ Utilizando a peca de
perfuracdo fornecida (trépano),
fazer um furo na canalizacao e
em seguida desapertar e
remover a pecga. (6).

 Apertar o tubo de derivacdo
(sem esquecer a junta de
estanquicidade) na tomada de
evacuacao (7).

* Roscar a ligacao cénica na
extremidade do tubo de
derivacéo. Enfiar o tubo de
descarga da maquina de lavar

(8).

¢ Nivelar correctamente a
maquina de lavar antes de a
colocar em funcionamento (9).

Qualquer que seja a
evacuacao instalada é
indispensavel instalar um
sifao para evitar o mau cheiro
que podera ser libertado pela
canalizacao.

www.fermat.co.ao

Fermat

o mundo da construcao

Instalar uma
maquina de

2 2 lavar

2



FERRAMENTAS NECESSARIAS

+ Chave de parafusos
+ Chaves de bocas

* Berbequim

* Nivel de bolha

« Fio de prumo

* Broca para betédo

» Serra para metais.

ESCOLHER O MATERIAL NECESSARIO

ALIMENTACAO ELECTRICA

Instalar uma tomada de corrente préximo da maquina de lavar. A
sua cablagem de alimentacdo deve ser ligada directamente ao
contador de electricidade. Esta linha deve obrigatoriamente ser
alimentada por um cabo com 3 condutores (2 cabos de corrente
+ 1 cabo de terra).

As maquinas de lavar correntes tém um consumo inferior a 3500
watts. Prever:

- Um cabo de seccdo 2,5 mm2,

- Uma tomada para 16 amperes (2 fases + terra),

- Um fusivel de protec¢do de 16 amperes ou um disjuntor diferencial
de 20 amperes.

AS LIGACOES ELECTRICAS:
Poténcia da Maquina Seccdo do Cabo Tomada )
Inferior.a 3500W 2,5mm?2 15A
Superior a 3500W. 4mm?2 20A )
T ¥
=
Contador 220V Disjuntor Tomada == Terra
Diferencial de Corrente
ou Fusivel 2 Polos+Terra

PROCEDIMENTOS PARA LIGAR A ALIMENTAgi\O DE AGUA
Atencao: nunca fazer a ligacao a canaliza¢ao de agua quente

Podem ser utilizados diversos métodos para fazer a ligacdo da
canalizagdo de 4gua.

Fazendo uma “picagem” numa canalizacao préoxima, utilizando um
T soldado e uma torneira.
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Utilizando um kit de ligacao, pronto a instalar, que inclui uma torneira
com ligagdo auto perfurante. E método mais usual, mais discreto e
mais rapido.

Os kits sdo normalmente concebidos para canalizagdes com didametros
de 10,12,14e 16 mm

EVACUAGAO DAS AGUAS

Além da colocacao da ponta do tubo de descarga sobre a borda do
lavatério ou bacia de descargas, podem ser utilizados dois outros
métodos:

- Através de uma “picagem” sobre uma canalizagdo de evacuagao das
dguas em PVC: utilizar um troco de tubo com um diametro
correspondente a canalizacdo existente (diametro de 32 ou 40 mm)
assim como joelhos, Ts e todos os outros acessérios necessarios.
- Utilizando um kit de ligacao autoperfurante: é um kit pronto a instalar
que permite fazer uma picagem rapida numa canalizacéo de evacuagao
das aguas em PVC com diametro 32 ou 40 mm. A sua instalacdo é
discreta e facil de executar.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as
quantidades necessarias para a sua encomenda.

\

QUANTIDADE MATERIAIS

CABO ELECTRICO DE SECCAO 2,5 mm2
TOMADA DE CORRENTE 16 A (2 fases + terra)
FUSIVEL DE PROTECCAO 16 A

OU DISJUNTOR DIFERENCIAL 20 A

KIT DE LIGACAO AUTOPERFURANTE

KIT DE EVACUACAO

TUBOS, UNIOES, LIGACOES, JOELHOS Ts EM PVC
BRACADEIRAS DE FIXACAO EM PVC

COLA PARA PVC

\_ BUCHAS PLASTICAS J

LIGACAO AUTO PERFURANTE

Fechar a torneira geral de
alimentacdao de agua
* Marcar a posicdo da torneira
a instalar na canalizacgéo, de
modo que seja facil de operar
e tenha um acesso facil. Se a
canalizacado estiver pintada
serd necessario remover a
tinta com lixa.

e Adquirir um kit de ligacdo
autoperfurante para
alimentacdo de agua. Instalar
a primeira metade da
bracadeira contra o tubo (1).

* Apertar a peca perfurante
(trépano) utilizando uma
chave de bocas de dimensao
adequada e depois de ter
instalado a junta de
estanquicidade (4).

e Instalar a junta de
estanquicidade adaptada ao
diametro da canalizacao
contra a face interna da outra
metade da bracadeira, do lado
do suporte da torneira (2).

e Montar a bracadeira
apertando os parafusos que
unem as duas pec¢as uma
contra a outra, ficando o tubo
mo meio (3).

* Apertar manualmente a
torneira na parte roscada
visivel do trépano (5).

* Ligar o tubo de alimentacéo
da maquina de lavar a torneira
depois de terinstalado a junta
de estanquicidade (6).

A parte roscada da torneira
pode aceitar, consoante os
modelos, uma ligagao para
tubo de 15x21 ou 21x27.



