O CORTE

CORTE DIREITO

Colocar com precisdao o
mosaico que deseja cortar
sobre o mosaico de cercadura.
Colocar de encontro a parede,
um cal¢co em contraplacado
com uma espessura igual a
largura da junta.

Colocar um 3° mosaico (que
servird de guia) contra a
parede. Certificar-se de que a
sobreposicéo fica perfeita e
tracar um traco de corte (sem
esquecer a espessura da junta).

Utilizar, de preferéncia, uma
ferramenta manual para cortar
mosaicos.

Para os mosaicos espessos ou
frageis (terracota, massas de
vidro) ou no caso dos cortes
diagonais perfeitos, utilizar
uma maquina para cortar
mosaicos eléctrica

CORTE DE CANTO

A semelhanca dos cortes
direitos, fazer o traco mas em
dois tempos: primeiro em
comprimento e depois em
largura.

Riscar o mosaico e, em seguida,
rilhar utilizando um alicate de
aparar ou uma ferramenta
eléctrica para cortar mosaicos.

CORTE REDONDO

Recorte arredondado no bordo
do mosaico:

Colocar uma fita adesiva sobre
a marca de furagao para evitar
que a broca escorregue na
altura da furacao. Fazer uma
série de furos com um
berbequim (broca com ponta
em carbureto de tungsténio) e
talhar o azulejo utilizando o
alicate de aparar.

Recorte circular ou quadrado
ao centro de um mosaico:
Utilizar uma serra de furar tipo
trépano instalada num
berbequim eléctrico com
velocidade lenta.

Bloquear o mosaico sobre um
calco em madeira. Colocar o
trépano sobre o mosaico e furar.
Fazer o acabamento utilizando
uma lima redonda.

Utilizar uma serra tico-tico.
Marcar sobre o mosaico, a parte
que deseja cortar, e fazer um
orificio utilizando o berbequim.
Introduzir,em seguida, a [amina
e proceder ao corte..

Em alguns casos, sera
adequado cortar o mosaico
em 2 e, em seguida, fazer ao
corte arredondado do bordo.

AS UNIOES E JUNTAS

UNIOES DAS SOLEIRAS DAS
PORTAS

Para proteger os topos dos
mosaicos, colocar uma barra de
soleira ou um perfil de transicao.

JUNTAS

Fazer as juntas pelo menos 24
horas ap6s a colocacao dos
mosaicos.

Espalhar o cimento para juntas
sobre o chdo com a ajuda de um
raspador.

Efectuar movimentos circulares
até ao enchimento total das
juntas.

Deixar secar durante 1 hora e,
em seguida, limpar os mosaicos
com uma esponja para retirar o
excedente de cimento e para
obter juntas lisas.

Deixar secar durante 1 hora e,
em seguida, passar com um
pano seco para retirar os Ultimos
vestigios.

Passados 3 ou 4 dias, limpar com
decapante as marcas de
cimento deixadas pelo
enchimento das juntas.
Molhar cuidadosamente os
mosaicos: espalhar o decapante,
escovar com uma escova e
passar, sem demora, com dgua
limpa para neutralizar o produto.
Deixar secar.Impermeabilizar os
mosaicos mais ou menos
porosos (terracota, grés, arddsias
e pedras naturais...).

AS REGRAS DE SEGURANCA: Na altura da decapagem: certificar-
se de que calca luvas “especiais para produtos quimicos” e 6culos
de proteccao. Utilizar com precaucéao as ferramentas de corte
como o alicate de corte, o alicate de aparar, e o corta azulejos

eléctrico.
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COLOCACAO DE UM PAVIMENTO
EM MOSAICO

Solucéo simples e pratica, a colocacdo com cola de um pavimento em
mosaicos exige que o chdo esteja limpo, estavel e soélido. Este tipo de
colocacao pode ser feito tanto no interior como no exterior. Quando
0s mosaicos sao de gabarito diferente (terracota), optar pela colocacao
assente em argamassa. Existe uma grande variedade de mosaicos: de
tipos diferentes (grés, terracota,...), de formas variadas (quadrados,
hexagonais, octogonais, com relevo...).

E possivel associar formatos e/ou cores em diferentes sentidos para
obter belas composi¢des naturalmente originais.

A superficie a cobrir deverd ser calculada sem ter em conta as juntas
que representam apenas 1 a 3% da superficie dos mosaicos; no entanto,
adicionar 4 a 5% para as eventuais quebras e os recortes, no caso de
uma colocacdo a esquadria e 15% para uma colocacao em diagonal.
Para evitar as diferencas de nuances de cores e de dimensdes, adquirir
0s mosaicos no mesmo local e num so lote e verificar antes de proceder
a colocacao.

COLA EESPATULA

A colocacao é efectuada com cimento-cola. Este p6, misturado com
agua é aplicado sob a forma de uma camada fina e regular com a
ajuda de uma espétula dentada.

-0 cimento-cola “standard” é aplicado sob a forma de uma camada
com 5 mm de espessura

-0 cimento-cola “especial” é aplicado sob a forma de uma camada
espessa com 10 mm de espessura

-0 cimento-cola” de secagem rapida” é utilizado em aplicacdes no
interior

-0 cimento-cola “especial grandes formatos” é aplicada no caso de
mosaicos de 50 x 50 cm.

Em média, é necessario contar com 2 a 4 kg de cimento-cola por m2
de mosaicos, consoante a natureza da base e o relevo do reverso dos
mosaicos.

Preparar o cimento-cola em pequenas quantidades a medida que
for utilizando para que nao seque.
JUNTAS
O seu papel é, por um lado, perfazer o acabamento do trabalho e, por
outro lado,impedir que a humidade penetre por tras dos mosaicos e
altere a cola.
Utilizar, de preferéncia, um material para juntas em p6 (branca, cinzenta
ou de cor) ou um material “pronto a ser utilizado”; para as juncoes
entre os elementos dos sanitarios e os azulejos utilizar uma junta a
base de silicone adequada.
Para melhorar as performances da junta, adicionar um amaciador
misturado na dgua de mistura e, em seguida, aplicar, apo6s a secagem,
um protector de juntas.
Para as superficies com mais de 15m 2, deixar uma folga com pelo
menos 3 mm no contorno da sala entre os mosaicos e as paredes,
para evitar os riscos de levantamento provocado pelas dilatacoes
do material.
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PREPARACAO

BASES

Chéao em betdo

Alisar para obter uma superficie
perfeitamente lisa e plana. Se o
chéo estiver em mau estado, cobrir
com uma camada de regularizacédo
em argamassa de cimento.
Em pisos de edificios de
apartamentos e para evitar a
transmissdo do ruidos dos passos,
recomenda-se a colocacdo de uma
caixa de ar de isolamento sonoro
antes de proceder ao alisamento.
Chéao em madeira

Sobre todas as bases em madeira,
aplicar uma camada de primario
de fixacao para impermeabilizar a
madeira e deixar secar.

Se o chédo apresentar pequenos
desniveis: fazer um alisamento.
Se estiver muito degradado, deixar
como estd e colocar placas em
aglomerado ou contraplacado.
Aparafusar ou pregar com pregos
em espiral de 30 cm em 30 cm.
Em seguida, agrafar tiras em la de
vidro nas juncgdes das placas.
Aplicar, em seguida, com um rolo
uma camada de primario de
fixacdo.

Se o chédo apresentar grandes
defeitos de desniveis (recuperagao
de sétdos...) cobrir com uma
camada de argamassa aligeirada e
isolante (substituir a areia por
granulos expandidos isolantes
respeitando as quantidades
indicadas nas embalagens). Deixar
secar entre 24 e 48 horas e, em
seguida, aplicar uma camada de
primario de fixacao.

Chao em mosaicos ou lajes
em vinil

Colar novamente os mosaicos ou
as lajes instaveis. Retirar os vestigios
de cera oussilicone com decapante.
Em seguida, aplicar com um rolo
uma camada de primario de
fixacao. Deixar secar.Se necessario,
alisar para nivelar.

Para a colocacao de mosaicos em
edificios de apartamentos, é
importante solicitar a opiniao de
um arquitecto para saber qual o
peso que pode suportar o
pavimento existente.

MARCAGAO

Se as paredes estiverem a
esquadria:

Tracar uma linha recta a uma
distancia de 40 a 60 cm da parede
mais comprida (1 a 3 mosaicos
consoante as dimensdes 20 x
20cm,30x30cmou40x40cme
mais). Colocar uma fila de mosaicos
sem cola para repartir os cortes de
ambos os lados da sala.

Encostar de encontro a recta
tracada uma grande régua metalica
e para a manter estavel, pousar um
pacote de mosaicos em cada uma
das extremidades.
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Se as paredes nao forem
a esquadria:

Tracar uma recta A - B com um
esquadro e uma régua
perpendicularmente a soleira da
entrada, em seguida, tracar a
perpendicular X - Y passando pelo
meio do eixo A-B. Em seguida,
COMO No caso anterior, tracar uma
recta a uma distancia de 40 a 60
cm da parede mais comprida e
encostar a essa recta uma grande
régua metalica
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Para obter uma bela harmonia de
cores e uma boa calibragem dos
mosaicos, abrir 4 ou 5 pacotes
diferentes de mosaicos e misturar
0S MOSaicos.
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Colocar uma fila de mosaicos sem cola ao longo do eixo visual
a partir da soleira de entrada da sala para repartir os cortes por
ambos os lados e,em seguida, uma segunda fileira perpendicular
a primeira respeitando a largura das juntas.

Se necessario, desviar as duas primeiras fileiras para que os cortes

fiquem equilibrados.

COLOCACAO

Antes da instalacao,
mergulhar dentro de agua
limpa, os azulejos em grés
ou ceramica porosa.

Colocacao de mosaicos em
salas com paredes a
esquadria:

Espalhar o cimento-cola sobre
uma superficie de 0,5 m2.
Assentar os mosaicos
colocando uma cruzeta entre
cada mosaico (de 0,1 mma1
cm consoante 0s mosaicos:
marmore, grés ceramico bruto
ou polido, grés prensado
esmaltado e terracota,...),
tendo como apoio a régua
metalica.
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No caso de mosaicos com
um tamanho superior ou
igual a 40 cm, espalhar o
cimento-cola no chao e nas
costas de cada mosaico.

Colocacao de mosaicos em
salas sem esquadria:

Colar os mosaicos ao longo do
eixo C - D tendo como apoio
a régua metalica. Bater
ligeiramente sobre cada
mosaico com um maco de
borracha de modo a esmagar
os sulcos de cola e facilitar a
aderéncia. Verificar se os
mosaicos ficaram bem planos
utilizando uma régua e um
nivel de bolha. Prosseguir a
operacdo recuando em
direcgao a porta.

A colocacdo de barras ou de
mosaicos decorativos faz-se a
medida que se avanc¢a no
trabalho, nos locais
seleccionados.

Na altura da colocacao do
ultimo mosaico inteiro, retirar
com a ajuda da espétula o
excedente de cola do chéo.
Deixar secar durante 12 horas
e, em seguida, colocar os
mosaicos periféricos.



