CORTAR

CORTE A DIREITO

* Cortar um mosaico de cada vez
» Colocar um mosaico A sobre o mosaico inteiro mais préximo do

bordo de corte fazendo-o coincidir perfeitamente (1).
o mundo da construcao

¢ Posicionar, sobre o mosaico A, um outro mosaico B, encostando
o seu bordo a parede (2).

* Riscar com um lapis o mosaico A utilizando como guia o bordo
do mosaico B.

« Cortar com a faca seguindo o traco. A parte do mosaico A visivel
encaixara perfeitamente entre o mosaico inteiro e a parede (3)

CORTE DE ESQUINA

« Utilizar o mesmo método para cortar os mosaicos de esquina
em angulo, fazendo sucessivamente dois cortes em relacdo a
esquina (4).
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

* Régua

* Fita métrica

+ Faca de corte

* Pincel

+ Cordel com giz azul
« Fio de prumo

+ Espatula dentada

« Esquadro

COMO ESCOLHER OS MATERIAIS
NECESSARIOS

CORTICA

Isolante e decorativa, a cortica para revestimentos apresenta-se
sob dois formatos: em rolo ou em mosaicos de 30 x 30 cm em
geral, e existe em diferentes espessuras.

Pode ainda apresentar-se com diferentes acabamentos de
superficie:

Cortica para paredes
Natural: para quartos e salas de estar.
Envernizada: para salas humidas (WG, casas de banho, cozinha).

Cortica para pavimentos
Revestida a PVC.
Parquet em cortica

72 Horas antes da aplicacao, retirar da embalagem e colocar
a cortica na sala em que vai ser aplicada para que se adapte
as condicoes ambientais. A cortica estabiliza e adapta-se a
hidrometria e temperatura interior.

COLA

Utilizar para a aplicacdo uma cola de contacto de neopreno com
aplicagao nas duas faces ou uma cola especial para cortica com
aplicacdo numa Unica face e que permite corrigir a colocacdo dos
mosaicos durante a aplicacao.

SUPORTE

O suporte para a aplicagcao deve estar bem limpo, séo, nivelado e
bem seco.

Se o suporte estiver danificado:

Aplicacdo sobre o pavimento:
Fazer um nivelamento com cimento ou aplicar painéis de
aglomerado de alta densidade.

Aplicacdo sobre paredes ou tecto: Reparar as paredes.
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Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as
quantidades necessarias para a sua encomenda.

QUANTIDADE MATERIAIS
MOSAICOS DE CORTICA
CORTICA EM ROLOS
COLA
APLICACAO
CORTICA EM MOSAICOS

A aplicacdo de mosaicos de cortica sobre o pavimento, tecto ou
paredes é feita do mesmo modo.

* Marcar o centro O da superficie
« Tracar a vertical XY que passa pelo centro O com a ajuda de um fio
de prumo e do cordel com giz azul.
Tracar a linha horizontal AB perpendicular a XY passando pelo centro
O com a ajuda de um esquadro e do cordel com giz azul (1).

 Espalhar a cola com uma espatula com dentes em redor do ponto
0. A superficie com cola deverd ser suficiente para colar 4 mosaicos
(3).

Cola especial para cortica
* Aplicar os mosaicos imediatamente.
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Cola de neopreno com aplicacdao nas duas faces:
* Aplicar a cola também na parte de tras dos 4 primeiros
mosaicos a aplicar.

* Esperar até que a cola deixe de aderir aos dedos (15 a 20mn).

A cola de neopreno (cola de contacto) adere imediatamente
assim que entra em contacto com o suporte, nao permitindo
fazer qualquer rectificacao.

*Aplicar os mosaicos alinhando-os pelos tracos (4).

* Pressionar os mosaicos com um rolo para retirar as bolhas de
ar, partindo do centro em direccdo aos bordos (5)

* Aplicar todos os mosaicos inteiros avancando de forma circular
em direccdo as paredes (6).

CORTICA EM ROLO
Aplicar de forma idéntica ao papel pintado.




