APLICACAO COM COLA (Continuacéo)

* Se o parquet for formado por
equenos tacos em espinha,
abricar um pequeno cal¢o

recortado de modo a nao

danificar o parquet ao bater

com o maco (7).

*Terminar a aplicacdo de todas
as placas inteiras.

* Ajustar as dimensdes das
placas da periferia com uma
serra.

e Deixar uma junta de
dilatacdo na periferia da sala
utilizando calcos de madeira
que so6 deverao ser retirados
depois da secagem total da
cola (8).

A maior parte dos parquets
assentes com cola tém os
calcos fixos uns aos outros:
- por uma rede ou um papel
perfurado ou reticulado, colado
e que fica embebido na cola

9).

- por uma pelicula plastica
colada sobre a superficie visivel
e que deverd ser retirada
depois da colocacéo de cada
elemento (10).

APLICACAO DE SOALHO FLUTUANTE

Para um melhor
assentamento e para evitar
as subidas de humidade, é
recomendavel antes da
colocacao intercalar uma
folha de feltro betumado
entre o chédo e o parquet.

Esta camada de proteccédo de
pouca espessura (2 mm), pode
ser colada (1) ou simplesmente
pousada (2).

APLICACAO DE SOALHO FLUTUANTE

(Continuacao)

Neste udltimo caso, ¢é
aconselhavel que as folhas de
feltro tenham uma sobreposicao
de 1 a 2 cm.
Independentemente do feltro
betumado ser colado ou
pousado, deverd subir alguns
centimetros ao longo das
paredes.

e Iniciar a colocacao
paralelamente ao lado mais
comprido da sala instalando
uma junta de dilatacdo de cerca
de 8 a 10 mm, utilizando cal¢os
de madeira (3).

Os elementos do soalho
flutuante, independentemente
de ser em tacos ou em painéis,
sdo montados por meio de
ranhuras e linguetas coladas (4).

OS ACABAMENTOS

* Encaixar cada taco ou placa
entre si batendo com um mago
intercalando um cal¢co de
madeira (5).

* Prosseguir em direccédo a
parede oposta aplicando, em
primeiro lugar, as placas junto a
parede perpendicular a primeira
fila colocada (6).

* Aplicar os ultimos elementos
depois de os ter cortado a
medida, tendo em conta a junta
de dilatagdo necesséria (8 a 10
mm). Para facilitar o seu aperto,
utilizar um pé de cabra e um
calco de madeira (7).

* Ocultar a junta de dilatagédo
utilizando:

- um rodapé pregado ou colado
de encontro a parede de apoio
(1).

- Um perfil em quarto de circulo
pregado ou colado de encontro
a parede ou parquet (2)
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

A PREPARACAO DO CHAO

Metro, régua, serra, martelo, maco de madeira, espatula dentada,
cordel azul, esquadro, pé de cabra.

PARQUET PARA COLAR
Existe em tacos ou em placas tipo mosaico.

PARQUET FLUTUANTE

Em tacos ou em placas este tipo de parquet é aplicado com um
sistema de ranhuras e linguetas. O parquet existe em bruto ou
envernizado e em diferentes madeiras.

A colocacéao colada ou flutuante deve imperetrivelmente ser
efectuada sobre um solo plano e estavel.

A madeira reage a humidade e as variacdes de temperatura.
A colocagao de parquet é desaconselhada nas salas humidas
e mal aquecidas.

DIFERENTES DECORAGOES:

Y

3. Xadrez

1.Em espinha

2.Ponto da Hungria

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as
quantidades necessarias para a sua encomenda.

4 QUANTIDADE MATERIAIS A

PARQUET PARA COLAR (m2)

- em laminas

- tipo mosaico

PARQUET FLUTUANTE

- em tacos

- em placas

COLA

FELTRO BETUMADO EM FOLHAS
PRODUTO FUNGICIDA, INSECTICIDA
PRODUTO DE ACABAMENTO

\_ CIMENTO Y,

Um chao em mau estado deve
ser preparado.

* Controlar o nivelamento do
chdo com uma régua bem
desempenada e um nivel de
bolha.(1)
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CHAO EM CIMENTO

e Limpar o pé e aplicar uma
camada de regularizacdo a base
de cimento para rectificar o
nivelamento do chéo. (2)

SOALHO ANTIGO

* Tratar o chdo com um produto
insecticida e fungicida.

* Pregar novamente ou
substituir os tacos danificados.
 Lixar a madeira com lixa de
esmeril grossa.

Em caso de grandes defeitos:
 Aplicar um primario de fixacao
(3) e, em seguida, aplicar uma
camada de regularizacdo em
cimento (4).

MOSAICOS ANTIGOS

* Retirar todos os mosaicos mal
colados e tapar o espaco em falta
com cimento (5).

* Decapar o chdao com um
produto detergente.

* Aplicar um primario de fixacao.
* Rectificar o nivelamento
aplicando uma camada de
regularizacdo a base de cimento

(6).

CHAO INSTAVEL OU MUITO
DANIFICADO

e Fabricar um chao utilizando
painéis de particulas com
ranhuras e linguetas fixos sobre
traves alinhadas e ancoradas no
chao.(7)

APLICACAO COM COLA

* Assinalar os pontos
intermédios meios, X e Y, dos
dois lados da sala.

* Tragar, com a ajuda do
cordel de giz azul, o primeiro
eixo XY da sala.

* Marcar o centro O da linha
XY.(1).
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* Tracgar perpendicularmente
ao eixo XY passando por O
utilizando uma régua e um
esquadro de pedreiro (2).

*Para obter wuma
perpendicular perfeita, medir
OA =80 cm e,em seguida, OB
=60cm.

A esquadria estara perfeita
quando AB medir Tmt (3).

O principio de colocacao é
idéntico para os dois tipos de
parquet:em tacos e em placas
tipo mosaico.

O centro O é o ponto de inicio
da colocacao.

* Aplicar cola sobre uma
superficie de cerca de 1 m2
com a ajuda de uma espatula
dentada (4).

* Colocar a primeira placa (ou
taco). Com a ajuda de um
maco e de um cal¢co em
madeira para fazer aderir a
cola (5).

e Se os tacos forem pré-
envernizados de fabrica,
envolver o cal¢o num pano
para nao danificar o verniz .
Prosseguir com a colocacdo
a partir do centro da sala (6)
ou trabalhar num quarto de
sala de cada vez (7).
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* Ajustar o parquet, isto &,
bater intercalando um calco
para apertar bem todos os
elementos uns de encontro
aos outros, a medida que vai
avancando.




