ASSENTAR OS TIJOLOS

* Comegar por assentar os
tijolos numa das esquinas ou
numa extremidade, aplicar
uma camada de argamassa
para assentar o primeiro tijolo

(n.

Para definir o nivel:
* Assentar um segundo tijolo
a cerca de 1,50m do primeiro

(2.
(2]

* Instalar uma régua entre os
dois tijolos, e nivelar com a
ajuda do nivel de bolha.
* Ajustar a altura do segundo
tijolo de modo a que os dois
fiqguem ao mesmo nivel. Fica
assim definida uma referéncia
para assentar todos os tijolos a
mesma altura. Consoante o
comprimento do muro, esta
operacdo podera ser repetida
diversas vezes (3).

Aplicar em seguida uma
camada de argamassa de
betdo num comprimento de
cerca de 30cm para cada tijolo.
O excedente deve ser
espalhado no topo do tijolo
para constituir a junta vertical.

* Bater com o cabo da colher
de pedreiro sobre os tijolos
para os assentar na posicao
correcta e verificar a sua
horizontalidade com o nivel e
a verticalidade com o fio de
prumo (4).

* Continuar do mesmo modo
até terminar a primeira fiada.
* Construir as esquinas em
degraus de 4 ou 5 fiadas (5)

* Completar em seguida os
intervalos das fiadas. Para obter
juntas regulares, utilizar um
calco de madeira com cerca de
1 cm de espessura (6).

INSTALAGAO DOS TIJOLOS

Os muros devem ser
construidos de modo a
que as juntas verticais de
cada fiada nao fiquem
alinhadas (1).

Se o muro tiver uma esquina
em angulo recto, esta devera
ser construida alternando em
fiadas sucessivas um tijolo de
face e outro de topo (2).

INSTALACAO DOS TIJOLOS (Continuacéo)

Combinando o assentamento dos tijolos de face (com o lado maior
para o exterior) ou de topo (com o lado menor para o exterior) é
possivel obter muros com aspectos e espessuras diferentes.
Assentamento de face para muros com uma Unica espessura. O
assentamento cruzado faz-se alternando as fiadas com assentamento
de face com fiadas com assentamento de topo (muro de espessura
dupla).(3)
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

A PREPARACAO

Nivel - fio de prumo - régua em plastico — colher de pedreiro —
ferro para juntas — eventualmente, esquadro de pedreiro — martelo
- pa de pedreiro — escopro de pedreiro — betoneira (possibilidade
de alugar).

Como Calcular as Doses Necessarias:

Ligante Areia Brita Agua
Argamassa 1 Saco Cimento 100a 110 Litros = - Em Funcdo da
Betdo 4/5 Sacos Cimento 60 Litros 90 Litros Consisténcia

Desejada

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as
quantidades necessarias para a sua encomenda.

QUANTIDADE  MATERIAIS

CIMENTO
AREIA
BRITA
TIJOLOS
BLOCOS

A MARCACAO

Depois de decidido o tragado, delimitar o local com duas estacas
enterradas a cerca de 10 cm das extremidades e estender um
cordel entre as estacas

A distancia entre os cordéis deve ser superior a espessura do muro
12 ¢cm de cada lado do muro(1).

Ex: para um muro com uma espessura de 22 cm: 12+22+12=46
cm de largura.

« Escavar uma trincheira com 25
a 30 cm de profundidade entre
os cordéis (1).

¢ Compactar o fundo com a
ajuda de um mago ou
compactador (2).

e Colocar uma camada de
material isolante para evitar a
subida da humidade (3).

Material
Isolante

FUNDACOES

PARA UM MURO DE POUCA
ALTURA até 60 cm, nao é
necessario armar com ferro.
« Fazer a betonagem, mantendo
a altura do betéo ligeiramente
abaixo do nivel do solo (1).

*Verificar a horizontalidade com
a ajuda de uma régua e nivel de
bolha.

* Fazer a betonagem tendo em
atencao que a armadura de ferro
deverd ficar totalmente coberta

3).

PARA UM MURO DE MAIOR
ALTURA as fundacgodes ficardo
mais sélidas se tiverem uma
armacao em vardo de ferro.
« Utilizar ferro com um diametro
de8a 10 mm (2).

* Prever uma junta de dilatacéo
todos os 10 metros.

Deixar fazer presa durante 2 a 3
dias.

ATENCAO:

O ferro da armadura néao deve sofrer
interrupcoes e se o seu comprimento
nao for suficiente, deve existir uma
sobreposicao de 24 a 30 cm.

O ALINHAMENTO

A primeira fiada é muito
importante, porque se ficar
bem alinhada e nivelada sera
muito mais facil assentar
correctamente as fiadas
seguintes (1)

* Definir em primeiro lugar
o alinhamento da parede
com a ajuda de um cordel
bem esticado entre duas
estacas.

Transferir esse alinhamento
para o betdo com a ajuda de
um nivel de bolha mantido
verticalmente e um cordel
com giz.

Se o muro tiver esquinas,
utilizar dois cordéis e um
esquadro para verificar se os
lados estdo bem

perpendiculares (2).

* Transferir esse alinhamento
para o massame de
revestimento das fundagoes.
CONSELHO: Se possivel
calcular o comprimento do
muro de modo a que seja
divisivel por 22 cm (o
comprimento de um tijolo).

AS JUNTAS

Junta plana feita
com o rebordo

Junta obliqua feita
com a ponta da

Junta arredondada Junta rebaixada

feitacomapontada  feiracomum
colher de pedreiro  ferro para juntas

da colher de colher de pedreiro
pedreiro na horizontal
O CORTE

Tracar a linha de corte nas
quatro faces do tijolo

Desbastar o tijolo
com o martelo

Cortar com
um escopro de
pedreiro.




