A PREPARACAO (Continuacio)

» Para placas de 1,20 cm da
largura, o espacamento deve
ser no maximo de cerca de 60
cm entre eixos, confirmando a
sua perfeita verticalidade (11).

Fixar os montantes as travessas
através de blocos de canto
aparafusados (12).

INSTALAR AS PLACAS

MONTAGEM

A instalacdo das placas é feita
do mesmo modo quer seja
utilizada uma estrutura
metalica ou em madeira.

« Cortar cada placa de gesso
cartonado com as dimensoes
necessarias utilizando um
serrote de carpinteiro ou uma
serra tico tico.Prever uma folga
de 10 mm acima do pavimento
e junto ao tecto e uma folga de
5 mm entre as placas.

* A junta entre as placas deve
sempre coincidir com um
montante vertical ou uma
travessa horizontal (13).

* Posicionar a placa a cerca de
1 ¢m acima do pavimento e
aparafusa-la aos montantes da
estrutura com parafusos auto-
atarrachantes para placas de
gesso. Os parafusos devem ser
aplicados a 1 cm do bordo da
placa e a intervalos de 25 a 30
cm (14).
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De igual modo, aparafusar as
placas na outra face da
diviséria. Para aparafusar os
parafusos utilizar uma pistola
aparafusadora ou um
berbequim aparafusador com
uma ponteira em cruz (philips)
(15).

INSTALAR AS PLACAS (Continuacao)

« Antes de instalar a 22 face da
divisdria, colocar, se assim o
desejar, um isolante entre as
placas (16).
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CASO ESPECIAL
* No caso de um pé direito
superior a altura das placas,
prever travessas horizontais
entre 0s montantes verticais
(17).
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ACABAMENTOS

* Cobrir as juntas entre placas
com massa de estucar para
placas de gesso,com ou sem fita
para juntas.

* Alisar cuidadosamente as
juntas e ocultar as cabecas dos
parafusos com massa de

estucar para placas de gesso.
* Deixar secar e lixar
ligeiramente.
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Fazer uma
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36 gesso cartonado
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PRINCIPIO

A PREPARACAO

Uma diviséria em gesso cartonado é composta por uma estrutura
em madeira ou metal e dois revestimentos em placas de gesso
cartonado, entre as quais é colocado um material isolante e as
instalaces eléctricas necessarias.
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

Cordel com giz, fio de prumo, nivel de bolha, régua, tesoura roedora
ou serrote para metais, serra de carpinteiro ou serra tico-tico, pistola
aparafusadora ou berbequim aparafusador (com ou sem fios) com

ponteira em cruz.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as
quantidades necessarias para a sua encomenda.

4 QUANTIDADE

MATERIAIS )
CALHAS METALICAS GALVANIZADAS

PECAS DE MONTAGEM (CAVALEIROS)

BARROTES 60 X 40 MM

MONTANTES INTERMEDIOS 60 X 50 MM

PLACAS DE GESSO CARTONADO 2,50 X 1,20 ESP.
13MM

PLACAS DE GESSO CARTONADO 2,50 X 0,90 ESP.
13MM

PARAFUSOS PARA PLACAS DE GESSO
CARTONADO

MASSA DE ESTUCAR PARA GESSO CARTONADO

TRACAGEM

* Tragar sobre o solo o local em
que deve ser instalada a divisoria,
com a ajuda de um cordel com
giz (1).

* Marcar com o fio de prumo e
uma régua o tracado nas paredes
e no tecto (2).
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»No caso da diviséria incluir uma

porta, posicionar a moldura da
porta e bloquea-la no local
desejado, instalando de um lado
e de outro dois montantes
verticais e uma travessa
horizontal.

* Fixar a estrutura e a moldura
utilizando parafusos auto-
perfurantes (3)
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ESTRUTURA METALICA

« A estrutura é constituida por
calhas metalicas galvanizadas.
Corta-la com uma tesoura ou
com um serrote para metais (4)

* Aparafusar ao chéo, ao tecto e
as paredes as calhas metalicas
para definirem a periferia da
divisoria. (5)

e Cortar os montantes
verticais com a altura entre as
calhas de tecto e de chéao e
colocar em cada extremidade
uma peca de montagem
(cavaleiro) (6)

* Espacar os montantes cerca
de 45 cm no maximo entre
eixos para as placas com 90
cm de largura. Para placas
com 1,20m, a distancia entre
eixos devera ser de 60cm,
confirmando a sua perfeita
verticalidade (7).

* As pecas de montagem
permitem grampear os
montantes verticais (8a), mas
estes pode também ser
aparafusado as travessas
horizontais. Neste caso, as
pecas de montagem devem
ser instaladas no outro
sentido (8b).

Fazer as instalagdes eléctricas
necessdrias, passando-as pelo
interior das calhas (9)
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ESTRUTURA EM MADEIRA

* Fixar barrotes de 60 x 40
mm ao solo, ao tecto e as
paredes de acordo com o
tracado estabelecido (10).
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* Instalar entre as travessas
superiores e inferiores
montantes intermédios com
uma seccao de 60 x 50 mm.
* Espacar os montantes a
uma distancia maxima de 45
cm entre eixos para placas de
90 cm de largura.




