FIXACAO

Consultar o quadro dos
acessorios de fixacao e
instalacao

SOBRE RIPAS DE MADEIRA

*Utilizar
galvanizados.
* Martelar ligeiramente com
um martelo o parafuso
instalado no topo da onda, de
modo a que penetre na ripa,
depois de ter enfiado uma
anilha estanque. Existem
anilhas com diversas
dimensbes em funcdo do
tamanho da onda da chapa.
Apertar moderadamente o
parafuso com uma chave de
bocas ou de luneta. (1)

parafusos

Para ndao esmagar e fender a
placa, intercalar entre aripaea
onda um cal¢o ou suporte
adequado.

Em vez das anilhas estanques
poderao ser utilizadas anilhas
em ago inox cobertas por anilhas
em plastico ou chumbo.

SOBRE UMA ESTRUTURA
METALICA

* Enfiar o parafusos de bengala
adaptado as dimensdes das
vigas metalicas, pelo interior.
* Enfiar uma anilha estanque

)

* Apertar moderadamente o
parafusos.

* Se necessario cortar com um
serrote para metais o
comprimento excedente do
parafuso

* Proceder de igual modo para
cada fiada.

ACABAMENTO

CORTE DA PLACA DE
CUMEEIRA E DE REBORDO

« Utilizar, consoante o material:
- Uma serra tico-tico eléctrica
(chapas de poliester)

- Uma rebarbadora com disco
de corte:

- Disco para materiais de
construcao (chapa de
fibrocimento)

- Disco para ferro (chapa de ferro
galvanizado).

* Cortar as placas de rebordo e
de cumeeira opostas. (1)
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* Concluir a instalacdo das
chapas onduladas pela
instalacdo das cumeeiras. Estes
elementos, que sdo adquiridos
prontos a instalar, devem estar
adaptados ao angulo do
telhado: existem diversas
configuragdes (2)
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Aplicar e apertar dois parafusos
no topo da onda por cada
elemento de cumeeira. (3).

Ao instalar chapas de grande
espessura (fibrocimento...) é
necessario cortar os cantos
para evitar que estes fiquem
levantados devido a sua
sobreposicao.o corte deve ser
feito de acordo com o sentido
de instala¢ao, a sobreposicao
e o local de instalacao das
chapas. Se necessario, pedir
mais informacdes aos
colaboradores da loja.
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Instalar chapas
onduladas
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VIGAS

As ripas devem apoiar-se em vigas de seccao 75 x 180 mm. O védo
maximo entre as vigas deve ser de 2,50 a 3 m para ripas com uma
seccdo de 60 x 80 mm vidas de 75 x 180 mm.

FERRAMENTAS NECESSARIAS PREPARAR A INSTALACAO

Berbequim - serra circular - serra de recortes - fita métrica -
martelo — chaves de bocas - brocas — cordel com giz - régua -
andaime (pode ser alugado) - esquadro de pedreiro.

SENTIDO DE INSTALAGAO .
* As placas podem ser :

. instaladas indiferentemente
Ripas

COMO ESCOLHER OS MATERIAIS
NECESSARIOS

As placas existem em diversos materiais (poliester, asfalto,
fibrocimento, chapa galvanizada, etc.) e com diferentes formatos:
ondas grandes, ondas pequenas, ondas gregas, etc... Consoante os
materiais em que sao fabricadas, as placas podem ser opacas
(diversas cores), translucidas ou transparentes. Os comprimentos,
larguras e espessuras das chapas variam consoante os modelos e
0s materiais.

A superficie total das placas a instalar deve ter em conta a superficie
total do telhado e as superficies adicionais de recobrimento
longitudinal e transversal.

O recobrimento transversal varia de uma meia onda a 2 ondas
para um local exposto ao vento ou a neve.

O recobrimento transversal varia de 14 a 20 cm consoante a
inclinacdo do telhado.

T = - X i .
Inclinagéo Recobrimento Transversal FIBROCIMENTO X X X X X Beiral com Algeroz:
20 + complemento de estanquicidade POLIESTER X X X X
9 a 25cm por metro ‘e
com betume plastico PV.C. X X X X
25 a 35cm por metro 15 a 20cm em funcao da exposicao do vento GALVANIZADO X X <
+ de 35¢m por metro 14cm ASFALTO X X * Cortar e furar as chapas de

RIPAS

Sao os suportes sobre os quais repousam as chapas onduladas.
Podem ser:

- em madeira: a sua seccao depende do peso das placas, da zona
climatica e da inclinagao do telhado. Seccdo minima aconselhada:

Recobrimerg\ =

Transversal:
15 a20cm

Recobrimento
Longitudinal

Ripas
Intermédias

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as

quantidades necessarias para a sua encomenda.

da esquerda para a direita ou
inversamente. No entanto
deve certificar-se de que sdo
instaladas no sentido oposto
aos ventos e chuvas
dominantes e partindo do
beiral em direc¢do a cumeeira.

PERFURACAO DAS PLACAS
Ter em conta a instalacao do
algeroz

Beiral sem Algeroz:

maximo .

35cm \
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1/2 Onda

* Marcar e em seguida furar
o topo das ondas da primeira
chapa com exactiddo. Essa
chapa ird servir de guia para
afuracdo (diametro 9mm) das
outras chapas (1).

cumeeira (diametro 12 mm) a
medida que vao sendo
instaladas.

A INSTALACAO

60xg0mm. - ] /" QUANTIDADE  MATERIAIS ) * Instalar, se for o caso, os
- metdlicas. Utilizar vigas de seccao IPN 80, 100 ou 200 mm suportes para os algerozes.
consoante ao tipo de estrutura do telhado. As ripas sdo aparafusadas VIGAS :BARROTES DE 75 X 180 MM * Marcar a primeira fiada a
sobre as travessas da estrutura. RIPAS : TRAVES DE 75 X 65 MM es%uadria,.utilizando olco[de!,
sobre as ripas e em relacdo a
CHAPAS ONDULADAS

O numero de ripas é estabelecido pelo comprimento das placas PARAFUSOS empena. L
utilizadas e o seu recobrimento. Assim, por exemplo, as placas com . : Indstalar a prlmetl)ral f|ada|,
1,60 m de comprimento e com um recobrimento de 20 cm, devem ANILHAS E PLACAS DE FIXACAO tendo em conta a aba lateral,
. . - pela ordemindicada(1,2,3 ...
ser instaladas com ripas espacadas de 1,30 entre eixos. CALCOS etc.) no esquema anexo (1)
- - - BETUME PLASTICO DE ESTANQUICIDADE  Controlar a esquadria das
o espacamento das ripas nao deve ser superior a 1,38 m. (CONSOANTE A REGIAO CLIMATERICA) placas em relacdo a empena
E preferivel utilizar chapas onduladas de comprimento superior CUMEEIRAS apos aplicar cada uma das

e intercalar ripas intermédias para reduzir o vao. G J fiadas.
~ - g ';.4 e, * N - ", ' 7.
N

L.




