* Espalhar em seguida areia
sobre o solo e fazer uma

MANUTENCAO NORMAL

* Respeitar as dosagens
indicadas pelos fabricantes (2).

CORTAR A RELVA

Para uma relva fina: uma vez
por semana durante o periodo
de crescimento (Margo a
Junho). Um corte de 3 em 3
semanas é suficiente assim que
a relva atinge cerca de 10 cm
de altura.(1)

. Eventualmentg, cortar
mesmo se a relva ndo crescer
para cortar as hastes.

* Deixar de cortar no inicio do
Inverno quando o crescimento
é mais lento.

REBORDOS

e Utilizar uma maquina
especial de aparar rebordos e
marcar bem os limites do
relvado e dos tufos de flores 1
a 2 vezes por ano (na Primavera
e no Outono).

* Marcar regularmente com a
maquina de aparar rebordos
ou cortar com uma tesoura de
cortar relva, ou ainda melhor
utilizar um corta relva com fio
para cortar a relva que
“transborda’

REGA

Regar quando a terra estiver
seca, de preferéncia ao fim da
tarde. (2)

APLICAR ADUBO A
SUPERFICIE

* Na Primavera espalhar
adubo especial para relva se
esta se mostrar fatigada.
* No Outono, utilizar de
preferéncia um adubo de
accao progressiva que
alimenta as plantas de forma
suave durante 4 meses. (3)

MANUTENGAO EXCEPCIONAL

ELIMINAR OS MUSGOS
* Espalhar produtos especiais
a base de sulfato de ferro (1 kg
para 100 m“) misturados na
agua derega.2 ou 3 dias depois
remover 0s musgos com um
trabalho enérgico com um
ancinho de dentes largos (1).

REMOVER AS ERVAS
DANINHAS

* Destruir os dentes de ledo,
margaridas, trevo amarelo, etc.
com herbicidas selectivos
espalhados sob a forma de
liquido com um pulverizador
de baixa pressdo. Estes
produtos a base de hormonas
s6 sdo geralmente activos a
temperaturas acima de 16°C.

* Nao aplicar o tratamento
com o sol descoberto nem por
tempo ventosg para ndo correr
o risco de d&Rruir as plantas
vizinhas.

AREJAR O SOLO

* Esta operacao é importante
para obter um belo relvado
quando o solo esta demasiado
compactado (passagens
frequentes, jogos, etc.).

« Utilizar arejadores ou um rolo
especial com pontas (3).

passagem com um ancinho de
dentes finos ou com as costas
do ancinho; a areia penetra no
solo e facilita a drenagem do
terreno.

A SEGUIR AO INVERNO
* Passar com o rolo para repor
no local a terra que foi levantada
pela geada (4).
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

Enxada, sacho, ancinho, rolo, semeadora, aparador, rolo com pontas,
arejadores, cordel, corta relva com fio, vassoura para relva, maquina
de cortar relva, tubos de rega, pulverizador.

COMO CALCULAR AS QUANTIDADES NECESSARIAS
* Sementes de relva - 3 kg por 100 m2 para éreas inferiores

2200 m2

- 2 kg por 100 m2 para areas superiores a 100 m2
* Sulfato de ferro (anti-musgos): 1 kg por 100 m2
* Herbicida : variavel consoante as marcas

QUE TIPO DE ADUBO ESCOLHER

O ideal é analisar a terra utilizando um analisador de solo para
determinar a acidez do solo e as suas necessidade em azoto, fésforo
e potdéssio. Seleccionar o tipo de adubo que melhor se adapte em
funcdo dos resultados da anélise.

N = Azoto : elemento essencial para o crescimento das folhas;
P = Fésforo :fortificante que da vigor e resisténcia;
K = Potassio : favorece a floracao.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui
as quantidades necessarias para a sua encomenda.

Quantidades

Materiais

HERBICIDA (desfolhante)
ADUBO

CAL (terrenos acidos)
SEMENTES DE RELVA
SULFATO DE FERRO
HERBICIDA SELECTIVO

CRIAR UM RELVADO

TRABALHOS PREPARATORIOS
* Se o terreno estiver invadido
por ervas daninhas espessas e
com uma altura superior a 40
cm, corta-las com uma fouce.
Recolher as ervas quando
estiverem secas e queima-las
(1). Em seguida tratar o
terreno com um herbicida de
tipo desfolhante. As ervas e os
rebentos secam em poucos
dias e o solo fica mais facil de
trabalhar e nivelar.

« Se o terreno estiver coberto com
ervas daninhas de pequena altura,
tratar directamente com o
desfolhante.

B

* Marcar os limites do relvado e
dos tufos de flores utilizando um
cordel, antes de iniciar a
preparacdo do solo (2).

PREPARACAO DO SOLO
Para uma pequena area:

* Cavar:

- com uma pa se o terreno nao
estiver plantado.

- com uma enxada se o terreno
estiver plantado com arvores e
arbustos (3).

* Para cavar correctamente, abrir
uma pequena vala numa das
extremidades do terreno; a terra
removida deve ser transportada
para a outra extremidade, para
que seja mais facil revolver a terra

(4).

Para uma grande area:

*Trabalhar a terra com um moto
cultivador, tipo charrua.

¢ Antes do Inverno, ndo desfazer
os torrdes: a geada fara um
melhor trabalho. Na Primavera,
desfazer os torroes.

¢« Para garantir um bom
desenvolvimento da relva,
esBthar um adubo completo
sobre a terra antes de cavar.

REGULARIZAR A TERRA

« Desfazer os torroes de terra e
nivelar os monticulos com a
ajuda de um forquilha com que
4 dentes (5).

NIVELAR

* Se o terreno tiver monticulos
ou buracos, fazer um
nivelamento sumario arrasando
os monticulos e enchendo os
buracos (6).

¢ Nivelar os monticulos e encher
os buracos deslizando um tabua
sobre a terra em movimento de
vai e vem (7).

TRATAR COM O ANCINHO
« Este trabalho deve ser feito
imediatamente antes de
semear. Utilizar uma grade de
discos, se a terra ndo estiver
demasiado molhada. O
ancinho permite completar o
nivelamento (8).

SEMEAR

e Delimitar os tufos de
plantas e os limites do relvado
cavando um pequeno sulco
com o cabo do ancinho.

* Semear nesse sulco um fio
denso de sementes de relva.
A miao

* Espalhar as sementes a mao
da forma mais regular
possivel,em duas passagens:
uma no sentido do
comprimento e outra no
sentido da largura em bandas
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Com o semeador

Recomendado para éreas
superiores a 100 m2.

* Semear de acordo com o
mesmo principio.

» Uma vez semeada a relva,
as sementes devem ser
enterradas com uma
ﬂag)sagem ligeira do ancinho.

» Compactar o solo com um
rolo (11).

A germinacao deve ocorrer
dentro de 9 a 15 dias
consoante a estacao (calor-
humidade).

* Se 0 tempo estiver muito
seco, regar com um jacto fino
para ndo compactar a terra
(12).

PRIMEIRO CORTE

* Depois da relva ter
germinado, deve ser passada
com o rolo.

* Fazer o primeiro corte 2 ou
3 dias ap6s com a lamina a
uma altura de cerca 5 cm. A
lamina da maquina de cortar
relva deve estar
perfeitamente afiada (13).




