A INSTALACAO (Continuacéo)

* Certificar-se do correcto
funcionamento da instalagéo
dos aspersores (recorte das
superficies regadas) antes de
enterrar a rede (3).

* Regular o sector derega e a
direccéo do jacto utilizando o
anel de regulacao. (4)

A COLOCAGCAO

* Cavar no local de
implantacao das tubagens da
rede, uma vala em forma de V
com uma profundidade de 30
cm, conservar os torroes de
terra inteiros para facilitar a
terraplanagem (5).

No caso de um jardim ja
semeado, pousar a terra
sobre uma pelicula de
plastico ou semelhante para
nao danificar a relva.

* Conservar a parte superior
dos torrdes de terra removidos
para fazer a terraplanagem
definitiva da vala, para manter
a estética do relvado.

¢ Colocar uma camada de
cascalho no fundo da vala.
¢ Instalar o tubo e os
aspersores no fundo da vala

(6).

¢ Verificar novamente o
correcto funcionamento da
instalacao.

« Verificar o nivel dos aspersores
escamotedveis com a ajuda de
uma régua, de modo a que nao
ultrapassem o nivel do relvado

(7).

* Encher a vala com cascalho de
granulometria média em cerca
de 20 cm (8).

¢ Certificar-se de que os
aspersores ficam perfeitamente
verticais para obter uma rega
perfeita.

* Encher parcialmente a vala
com a terra esboroada dos
torroes e regar abundantemente
para que a terra se abata sobre
a camada de cascalho.

* Desenrolar uma rede de aviso
sobre toda a largura e todo o
comprimento da vala (9).

* Compactar regularmente a
vala para evitar os abatimentos
de terreno.

* Dispor os torrdes de relva e
comprimir especialmente em
redor dos aspersores de forma
a retomar o nivel inicial.
No caso de um corredor de
passagem,

* proteger o tubo de rega
enterrado utilizando um tubo
em PVC ou em cimento.
* Cobrir com cascalho e com
uma laje em cimento (10).
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A rega enterrada elimina as manipulacdes dos tubos e rega
automaticamente as planta¢des de acordo com as respectivas
necessidades.

FERRAMENTAS NECESSARIAS

A PROGRAMAGCAO: Existem dois sistemas de colocacdo em
funcionamento da rede.

- O temporizador mecanico: a 4gua é cortada apds decorrido um
determinado tempo.

- O programador electrénico: equipado com um relégio integrado,
abre e fecha a d4gua. Pode estar acoplado a uma sonda de humidade.

O PLANO

* Elaborar o plano do seu
jardim indicando as
superficies que deseja regar
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COMO ESCOLHER OS MATERIAIS
NECESSARIOS

* OS ASPERSORES:

Existem dois tipos de sistemas: os aspersores simples e os turbo
aspersores. Podem ser fixos (regulaveis em altura) ou escamoteaveis.
Os aspersores sao utilizados para pequenas e médias superficies
(maximo 11 m de raio, até 380 m2). O seu angulo de rega varia entre
20° e 360°. Estao equipados com um sistema de purga automatica
anti-gelo.

Em funcao da natureza do espaco e da superficie a regar, escolher o
aspersor adequado:

- Relvados

Os aspersores escamotedveis nao incomodam as operagoes de corte
do seu relvado.

- Tufos de plantas

Os aspersores fixos sao regulaveis em altura. Para regar a totalidade
do tufo de plantas, coloque os aspersores no centro do espaco.
- Hortas

Os aspersores simples fixos sdo adequados para as grandes hortas (batatas,
rabanetes...).

Atencao: os diversos tipos de aspersores nao necessitam de um mesmo
caudal de agua. Nunca colocar numa mesma rede, um aspersor simples
e um turbo-aspersor.

* ATUBAGEM

Devera ser resistente ao gelo (PVC armado, polietileno....) com um didmetro
de 19 mm.

* AS UNIOES

A unido dos tubos faz-se com a ajuda de uniées em T,em L ou em angulo
recto. Para fazer a ligagao de um aspersor ao longo da linha, intercalar uma
derivagcdo em T, associada a um tubo com um comprimento minimo de 20
cm. No fim da linha, os aspersores devem ser instalados directamente no
tubo. A derivacdo em L, permite obter uma alteracéo de direccao de 90°.
Para prolongar a rede, utilizar um conector direito.

* O SELECTOR

Permite regar até 6 redes em simultaneo ou entdo seleccionar algumas
das redes.

Derivacagoem T Derivacao em L Selector

Privilegiar as linhas direitas para evitar as perdas de pressao.
= AN

0':

escavagao.

CASCALHOS: preferir o cascalho de granulometria média, pois

estabilizam a rede.

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as
quantidades necessarias para a sua encomenda.

QUANTIDADE MATERIAIS
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NOTAS

)

* Prever uma sobreposicao
das superficies (de cerca um
ter¢o) para garantir uma
cobertura perfeita. Comecar
por cobrir os angulos de 90°
e,em seguida, os de 180°,270°
e finalmente os de 360° (1).

* Calcular em seguida o
caudal da torneira de saida da
agua: para isso, contar
quantos segundos sdo
necessarios para encher um
balde de 10 | (exemplo: 10 |
/15 seq).Este clculo permitira
ao conselheiro-vendedor
determinar o numero de
redes necessario para a sua
instalacao.

A INSTALACAO

* Dispor sobre o relvado os
aspersores e as tubagens de
ligacdo de acordo com o
plano elaborado. Prever uma
margem de seguranca de 5 a
10 cm de tubo, para ligar os
diversos aspersores.

* Cortar os tubos em angulo
recto com a ajuda de uma
tesoura de podar.

* Retirar as eventuais
impurezas e instalar os
aspersores nos tubos. Os
aspersores estdo equipados
com uma ponteira que
permite a ligacdo imediata.

* Mergulhar os tubos dentro
de dgua quente, para facilitar
a montagem.

* Apertar as bracadeiras de
fixacdo para fixar o aspersor
(2).

» Fazer a ligagao da sua
instalacdo a torneira
utilizando uma mangueira de
rega.

* Prever a instalagdao de um
filtro, caso a agua da sua
regido contenha impurezas
(lamas, tartaro...).



