|NSTALAGAO (Continuacgéo)

* Marcar o local previsto para o 1° suporte de fixacao.
Fazer uma instalacdo de ensaio antes de fixar os suportes de
fixacdo.

* Furar as paredes com uma broca adaptada ao suporte e enfiar
a bucha prevista para o material (tijolo, betdo, estuque, etc,) e em
seguida apertar o suporte.

* Para colocar o segundo suporte de fixacao, colocar o estore
enrolado na posicao horizontal com a ajuda de um nivel de bolha
e em seguida marcar o seu local exacto.

* Fixar de modo idéntico ao utilizado para o primeiro suporte.
* Encaixar as ponteiras nos suportes de fixacao.

* Se a largura do estore e/ou o seu comprimento forem excessivos,
fixar suportes intermediarios a igual distancia das extremidades
para evitar que a calha se encurve.

FIXACAO LATERAL

Proceder de modo idéntico a fixacao de face. Medir e marcar na
parede lateral (a partir da esquina) a altura A e o espacamento B
entre a janela e o estore.

FIXACAO AO TECTO

Proceder de modo idéntico a fixagdo de face.Marcar no tecto com
a ajuda de um esquadro o espaco B entre a janela e o

estore..

Para ocultar ainda mais a sala, instalar o estore com o tambor
voltado para si.

NOTAS
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ESTORE COM ENROLADOR

O estore com enrolador é um tipo de estore que funciona no
sentido vertical. E composto por um tambor de enrolamento
equipado com um mecanismo com corddes e um tecido mais ou
menos opaco.

O tecido sobe quando se puxa o corddo que acciona o enrolador.

TIPOS DE INSTALAGCAO

Em funcéo do estilo que se deseje dar a sala ou do tipo de janela
ou superficie envidragada, sao possiveis trés tipos de instalacao:.

Instalagdo no vao linstalagdo nos batentes
(o estore desce contra a janela) (a janela pode ser aberta com o
estore descido)

Instalagao em aplique
(o estore é instalado na
frente do vao)

Para fazer estes 3 tipos de instalacdo, existem 3 possibilidades de
fixagao:

instalagcdo nos batentes
(a janela pode ser aberta
com o estore descido)

Fixacao a face para uma
instalagdo no vao sobre
o batente ou em aplique.

Fixacdo lateral para uma
instalacdo no vao

Para instalacdo no batente da janela

A medida ideal do estore serd igual a largura dos batentes menos 2
cm para evitar que o estore roce contra as paredes. Confirmar que é

possivel abrir os batentes

Para instalacao em aplique

A medida ideal para o estore é obtida acrescentando 5 cm a largura

do vao da janela.

O importante é de cobrir de forma simétrica o vao da janela.

CORTE A DIMENSAO

Nesta fase, pode fazer-se a
instalacdo directamente (ver
capitulo sobre a instalacdo) ou
cortar a dimensao necessaria o
tambor e o tecido.

Tambor do enrolador

* Calcular a largura da janela e
do vao.

* Marcar a dimensao com um
trago sobre o tambor do lado
oposto ao mecanismo com
corddes.

* Serrar, com um serrote de
carpinteiro, o tambor a largura
desejada e voltar a colocar a
ponteira na extremidade.

PREPARACAO

Ter em conta, ao tirar as medidas, a posicao dos puxadores,
rebordos da janela e todas as outras pecas salientes.

TIRAR MEDIDAS
Para uma instalacao no véao

A medida ideal do estore (incluindo o mecanismo) serd a largura
do vao de parede a parede menos 2 cm para evitar que o estore
roce contra os lados.

Confirmar que é possivel abrir a janela quando o estore esta
levantado.
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» Cortar a barra de lastro com
uma dimensao inferior em 2 cm
a dimensao do tambor serrado
para nao ultrapassar a bainha.

TECIDO

* Desenrolar totalmente o tecido
e marcar em varios pontos a
dimensdo exacta do tambor
menos 1 cm.

Se necessario, prever uma
margem para as orlas laterais.

e Tragar a vertical e cortar o
tecido com exactidao.

INSTALACAO DO TECIDO NO
TAMBOR

* Remover a protecgdo do
adesivo de dupla face do
tambor.

« Centrar o tecido em relacdo as

extremidades (0,5 cm de cada
lado), colad-lo com exactidao e
enrolar a mao.

¢ Introduzir a barra de lastro na
bainha inferior.
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INSTALACAO

FIXAGAO A FACE

* Medir a distancia A entre a parte de cima do estore enrolado
e o chassis para permitir a abertura da janela.

* Medir a distancia B entre o estore e a moldura tendo em conta
as pecas salientes (pegas, rebordos salientes, etc.).
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Se a distancia B for inferior a cerca de 3,5 cm, acrescentar
suportes de afastamento.

* Medir a distancia C de um lado e de outro da janela tendo
cuidado em respeitar as medidas equivalentes.

A primeira distancia C acrescentar cerca de 1 cm para colocar o
mecanismo com os corddes.




