INSTALACAO DE PAREDE A PAREDE

Método de instalacao idéntico a instalacdo na parede.

* Prever as fixagcdes na parede, lateralmente, marcando em relagao
a esquina da parede a distancia Z desejada entre a cortina e a
janela (10a 15 cm) (1).
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Certificar-se que utiliza buchas e parafusos com dimensées
suficientes para suportar o peso das cortina.

INSTALACAO SUSPENSA NO TECTO

Método de instalacao idéntico a instalacdo na parede.

* Marcar no tecto, utilizando um esquadro, a distancia Z desejada
entre a cortina e a janela (1)

* Marcar o centro da janela no tecto
Aplicar o método idéntico ao anterior
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Aplicar o método idéntico ao anterior
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FERRAMENTAS NECESSARIAS

* Berbequim

* Brocas

* Martelo

« Fita métrica

* Nivel de bolha

* Chave de parafusos
* Régua, fio de prumo

COMO ESCOLHER OS MATERIAIS
NECESSARIOS

CALHAS

E o modelo mais corrente. Os roletes deslocam-se no interior de
um perfil metélico guiados por um cordéo ligado a um rolete de
arrastamento.

Podemos distinguir a calha com deslocacédo simples (a cortina é
puxada por um unico corddo) e a calha com deslocacédo dupla (as
cortinas sao puxadas por 2 corddes).

O comprimento da calha varia de 1 a 4 metros. Alguns modelos
sdo extensiveis. As cortinas sao suspensas a calha por ganchos
ligados aos roletes.

VARAO REDONDO

Pode ser em madeira (natural ou pintado) ou em metal (latdo ou
cobre) simples ou trabalhado, com diferentes diametros e
comprimentos.

A cortina é ligada aos anéis por intermédio de ganchos ou agrafes.
Pode também ser cosida directamente aos anéis.
O varao tem normalmente em cada extremidade um terminal
decorativo.

Para cada tipo de material existem acessdrios e suportes
adaptados as diferentes técnicas de instalacao.

QUE TIPO DE INSTALAGCAO ESCOLHER

Depois de ter estabelecido as suas necessidades, registe aqui as
quantidades necessarias para a sua encomenda.

QUANTIDADES MATERIAIS

CALHA PARA ROLETES

VARAO REDONDO

SUPORTES

ROLETES OU SUSPENSOES
ANEIS PARA VARAO REDONDO
TERMINAIS P/ VARAO REDONDO

BUCHAS PLASTICAS
PARAFUSOS PARA MADEIRA

REGRAS DE INSTALACAO

Qualquer que seja o tipo de calha ou varéo, os principios de
instalacdo sao idénticos. Proceder de acordo com o esquema
abaixo.

* Distancia A entre a parte superior da janela e a calha. 5cm minimo

* Distancia B entre a parede ea calha:10a 15cm (2).

* Distancia C entre o bordo da janela e a extremidade da calha:20 a
30 cm (3).

ES
<
<
b
=

Em func¢ado da disposicdo da janela e do aspecto decorativo
desejado, o suporte para o cortinado poderd ser instalada contra
a parede, de parede a parede, suspensa do tecto ou directamente
sobre o batente da janela (barra de janela).
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Este método permite fazer uma instalagao perfeita mesmo se otecto e a
janela néao estiverem a esquadria. No entanto é conveniente tirar com
cuidado todas as medidas e verificar bem os niveis.
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INSTALACAO NA PAREDE

* Verificar a esquadria da
janela com um fio de prumo.

eAplicar uma régua
verticalmente ao longo do
bordo lateral do caixilho da
janela.

Tracar sobre a parede um risco
discreto horizontal a uma
altura aproximada (A) para a
instalacdo da barra (1).

¢ Medir o entre eixo de
instalacdo desejado X dos dois
suportes de fixacao da barra
(eixo dos furos de fixacao) (2)
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e Calcular as distancias
exactas Y Y’ de que a barra
ultrapassa a largura L da
janela.

Y+Y' =X-L

Esta operacao permite que a
janela se abra perfeitamente
com as cortinas recolhidas
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* Tracar o eixo dos furos de
fixacdo de cada suporte a
parede.

* Colocar um Unico suporte
sobre um dos ultimos dois
tracos a altura desejada A.
* Marcar a localizacdo de um
dos furos de fixacao (4).
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* Fixar o primeiro suporte a
parede.

* Instalar o vardo para o
cortinado.

Com a ajuda de um nivel de
bolha, colocar a calha
horizontalmente (5).
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* Colocar o segundo suporte
no local de aplicacao.

* Marcar a localizacao do furo
ou furos de fixacdo (6).

* Fixar o segundo suporte a
parede.

* Colocar a calha no lugar que
deverda assim ficar

perfeitamente horizontal e
centrada em relacéo a janela.



